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ZAGROŻENIA POŻAROWE STWARZANE PRZEZ 
TLEN I ATMOSFERY WZBOGACONE W TLEN
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Pakiet 

szkoleniowy



Zastrzeżenie prawne

Wszystkie techniczne publikacje PFGT lub powołujące się na PFGT, włącznie z

zasadami technicznymi, procedurami bezpieczeństwa i innymi informacjami

technicznymi zawartymi w takich publikacjach pochodzą ze źródeł uważanych

za wiarygodne i są oparte na informacjach technicznych i doświadczeniu

posiadanym przez członków PFGT i innych w czasie ich publikacji.

Chociaż PFGT zaleca powoływanie lub stosowanie swoich publikacji przez

swoich członków, takie powołanie się lub stosowanie publikacji PFGT przez jej

członków lub inne firmy jest całkowicie dobrowolne i nie zobowiązujące.

Dlatego ani PFGT ani jej członkowie nie dają żadnej gwarancji wyników ani nie

ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z powołaniem się lub

stosowaniem informacji lub zaleceń zawartych w publikacjach PFGT.

PFGT nie ma żadnej kontroli nad efektami lub brakiem efektów, błędną

interpretacją, prawidłowym lub nieprawidłowym stosowaniem żadnych

informacji lub zaleceń zawartych w swoich publikacjach u żadnej osoby lub

firmy (włącznie z członkami PFGT) i w związku z tym PFGT zdecydowanie nie

ponosi żadnej odpowiedzialności. Publikacje PFGT podlegają okresowym

rewizjom i użytkownicy powinni korzystać z ostatniego wydania.

2

Polska Fundacja Gazów Technicznych

ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa

Tel. 0 22 4403290 • Fax 0 22 4403291 • e-mail: biuro@pfgt.org.pl • Internet: www.pfgt.org.pl
 EIGA 2018 - EIGA udziela zgody na powielanie niniejszej publikacji pod warunkiem, że stowarzyszenie jest przywołane jako źródło



www.pfgt.org.pl Polska Fundacja Gazów Technicznych 3

ZAGROŻENIA POŻAROWE STWARZANE 
PRZEZ TLEN I ATMOSFERY 

WZBOGACONE W TLEN
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Właściwości tlenu

Tlen podtrzymuje palenie

• Tlen jest niezbędny do życia. 
Normalne stężenie w 
atmosferze wynosi w 
przybliżeniu 21%. 

• Nie jest palny, ale 
podtrzymuje palenie. 
Większość materiałów pali 
się w tlenie energicznie, a 
niekiedy wybuchowo. Gdy 
stężenie tlenu w powietrzu 
wzrasta, potencjalne 
zagrożenie pożarowe rośnie.
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Właściwości tlenu

Tlen nie daje ostrzeżenia

• Ponieważ tlen jest 
bezbarwny i nie ma 
zapachu i smaku, 
wzbogacenia 
atmosfery w tlen nie 
można wykryć za 
pomocą ludzkich 
zmysłów.
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Właściwości tlenu

Tlen jest cięższy od powietrza

• Tlen może gromadzić się w nisko położonych obszarach, 
takich jak zagłębienia terenu lub podziemne 
pomieszczenia, zwłaszcza podczas lub po rozlaniu cieczy, 
gdyż jest cięższy od powietrza.
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Warunki potrzebne do palenia
Generalnie, aby nastąpiło zapalenie lub wybuch, wymagane są 3 elementy:

materiał palny, tlen oraz źródło zapłonu.

Zwykle, warunki te przedstawia się za pomocą trójkąta spalania.

Tlen

Gdy brak jednego z tych trzech elementów, palenie nie może wystąpić
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Przyczyny pożarów w tlenie

• Wzbogacenie atmosfery w tlen
• Niewłaściwe stosowanie tlenu
• Nieprawidłowo zaprojektowane instalacje tlenowe
• Niewłaściwa eksploatacja i konserwacja instalacji 

tlenowych
• Zastosowanie materiałów nieodpowiednich do pracy z 

tlenem.
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Zgodność materiałów

• Tylko niektóre materiały nadają się do stosowania do 
pracy z tlenem.

• W czystym tlenie większość materiałów pali się, nawet 
jeśli nie można ich zapalić w powietrzu.

• Oleje, smary i materiały zanieczyszczone tymi 
substancjami w obecności tlenu są szczególnie 
niebezpieczne, gdyż mogą niezwykle łatwo ulec 
zapłonowi i palić się wybuchowo.



www.pfgt.org.pl Polska Fundacja Gazów Technicznych 10

Nigdy nie stosować oleju ani smaru do 
smarowania urządzeń tlenowych!

• Urządzenia zanieczyszczone olejem i smarem należy wyczyścić używając 
zatwierdzonych środków/metod czyszczących.

• Sprawdzić ze swoim przełożonym, czy materiał/część lub substancja, której 
zamierza się użyć jest dopuszczona do pracy z tlenem.
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Nieszczelne urządzenia są bardzo niebezpieczne

• Może to prowadzić do 
wzbogacenia atmosfery w 
tlen, zwiększając np. 
zagrożenie pożarowe.

• Nieszczelne połączenia, 
kołnierze, złączki są 
niebezpieczne, powodując 
wzrost stężenia tlenu, 
szczególnie tam, gdzie nie 
ma należytej wentylacji.

• Badać szczelność nowo 
zamontowanych urządzeń 
lub po ich konserwacji. 
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Rozlanie ciekłego tlenu

• Rozlany ciekły tlen parując 
tworzy gęstą chmurę 
powietrza wzbogaconego w 
tlen.

• Odzież osób wchodzących do 
takiej chmury zostaje 
wzbogacona w tlen.

• Gdy ciekły tlen przeniknie do 
gruntu zawierającego 
materiały organiczne, takie 
jak drewno lub asfalt, 
powstaje niebezpieczeństwo, 
że ten materiał organiczny 
wybuchnie pod wpływem 
uderzenia.
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Nie wykorzystywać tlenu w zastosowaniach, do
których nie jest on przeznaczony!

Nie stosować tlenu jako 
zamiennika powietrza, np. 
do:
• zasilania narzędzi 

pneumatycznych;
• pompowania opon;
• rozruchu silników 

wysokoprężnych;
• odkurzania stołów 

warsztatowych, maszyn 
lub odzieży
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W miejscach, gdzie może 
wystąpić wzbogacenie atmo-
sfery w tlen, nie palić tytoniu i 
nie używać otwartego ognia.

Jeśli zachodzi konieczność 
wykonania prac pożarowo 
niebezpiecznych, takich jak 
spawanie, cięcie płomieniowe, 
lutowanie lub szlifowanie, 
upewnić się, że atmosfera 
została sprawdzona i 
potwierdzona jako bezpieczna, i 
uzyskać pozwolenie na prace.
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Jeśli przebywało się w atmosferze wzbogaconej w tlen, 
przewietrzyć swoją odzież na otwartym powietrzu przez co 
najmniej15 minut przed zapaleniem papierosa lub 
zbliżeniem się do źródła zapłonu.
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