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Zrzeczenie się 

Wszystkie publikacje techniczne EIGA lub dokonane pod nazwą EIGA, w tym kodeksy praktyki, procedury bezpieczeństwa oraz 
wszelkie inne informacje techniczne zawarte w takich publikacjach zostały uzyskane ze źródeł uważanych za rzetelne i oparte 
są o informacje i doświadczenie dostępne od członków EIGA oraz innych w dniu ich wydania. 

 
Choć EIGA zaleca korzystanie z jego dokumentów lub odwoływanie się do nich przez jego członków, takie korzystanie lub 
odwoływanie się do publikacji EIGA przez jego członków lub strony trzecie jest wyłącznie dobrowolne i nie wiążące. 

 

Zatem, EIGA i jego członkowie nie gwarantują wyników i nie przyjmują odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem 
zawartych w publikacjach EIGA informacji lub sugestii bądź powołaniem się na nie. 

 
EIGA nie posiada jakiejkolwiek kontroli odnośnie do wypełnienia lub niewypełnienia, błędnej interpretacji, właściwego lub 
niewłaściwego wykorzystania jakichkolwiek zawartych w publikacjach EIGA informacji lub propozycji przez jakąkolwiek osobę lub 
podmiot (w tym również członków EIGA), i dlatego EIGA wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności w związku z powyższym. 

 
Publikacje EIGA podlegają okresowej rewizji i dlatego przestrzega się użytkowników, aby uzyskali najnowsze wydanie. 
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1 Wstęp 

 
1.1 Ulotki nt. bezpieczeństwa 

 
Ulotki szkoleniowe nt. bezpieczeństwa stanowią podsumowanie wiedzy operacyjnej w zakresie 
bezpieczeństwa, którą muszą posiadać pracownicy pracujący w przemyśle gazowym. 

W dokumencie EIGA Doc 23 Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa przedstawiono 
różne zestawy ulotek, w których określono zakres szkoleń nt. bezpieczeństwa dla szeregu różnych, 
określonych stanowisk pracy. 

Każda ulotka zajmuje się konkretnym tematem, określonym w tytule. 

 
1.2 Sprawdziany zrozumienia 

 
Dla każdej ulotki przewidziano sprawdzian zrozumienia, który zamieszczono w Załączniku 1. 

Każdy sprawdzian składa się z szeregu pytań. Aby sprawdzian mógł być zaliczony jako zdany, 
proponuje się, żeby pracownik zdobył 75% punktów w pierwszej próbie. Niepoprawne odpowiedzi 
należy omówić, aby potwierdzić zrozumienie. 

Załącznik 2 zawiera wykaz poprawnych odpowiedzi. 

 
2 Tlen 

 
Tlen opisywany jest za pomocą wzoru O2. Jest bezbarwnym, bezwonnym i pozbawionym smaku 

gazem. Atmosfera normalnie zawiera 21% tlenu. Wzrost powyżej tej wielkości nazywany jest 

wzbogaceniem, a zmniejszenie poniżej tej wartości – niedoborem. 

 
2.1 Zagrożenia stwarzane przez tlen 

 
• Tlen jest niezbędny do życia:  Jeśli jakaś osoba wejdzie do atmosfery z niedoborem tlenu, 

może ona natychmiast stracić przytomność i umrzeć, jeśli nie zostanie uratowana. 

• Gdy ciekły tlen paruje, wytworzony gaz jest bardzo zimny i dlatego jest znacznie cięższy od 

powietrza. Dlatego może gromadzić się w miejscach znajdujących się poniżej poziomu gruntu 

takich jak studzienki i kanały, gdzie jego rozpraszanie się może następować powoli. 

• Przed wejściem do miejsc i przestrzeni zamkniętych, w których może wystąpić niedobór lub 

wzbogacenie w tlen, upewnić się, że atmosfera została zbadana i zostało wykazane, że 

zawartość tlenu wynosi 21% (+/- niepewność pomiaru) i że przyczyny odchylenia od 21% 

zostały rozpoznane i są kontrolowane. 

• Przeczytać pozwolenie na prace – patrz Ulotka szkoleniowa nt. bezpieczeństwa 23 

Pozwolenie na prace – i upewnić się, że jest ważne (data, podpis). 

 
2.2 Wzbogacenie atmosfery w tlen 

 

• Tlen nie jest łatwopalny, lecz jest niezbędny do palenia.  Nawet nieznaczne wzbogacenie 

atmosfery w tlen może zwiększyć ryzyko zapłonu i szybkiego palenia, zaś duże stężenie tlenu 

może wywołać palenie z szybkością wybuchową. Odwrotnie, jeśli nie ma wystarczająco dużo 

tlenu, palenie ustanie lub nie rozpocznie się. 

• W miejscach, gdzie może wystąpić wzbogacenie atmosfery w tlen, nie palić i nie używać 

otwartego ognia. Jeśli konieczne jest wykonanie prac wysokotemperaturowych (takich jak 

spawanie, cięcie płomieniowe, lutowanie, szlifowanie, itp.), upewnić się, że atmosfera została 

sprawdzona i potwierdzona jako bezpieczna, i uzyskać pozwolenie na prace. 

• Nie używać tlenu do zastosowań, do których nie jest przeznaczony. Nie używać tlenu jako 

zamiennika powietrza, np. do napędzania narzędzi pneumatycznych, pompowania opon, 

uruchamiania silników wysokoprężnych. 
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• Dopilnować, aby wszystkie przedmioty, takie jak narzędzia, szmaty do czyszczenia i odzież, 

które mogą wchodzić w kontakt z tlenem, były wolne od oleju i smaru. Czyścić je z użyciem 

zatwierdzonych rozpuszczalników i usunąć wszelkie ślady rozpuszczalników przed 

wystawieniem ich na działanie tlenu – patrz Ulotka szkoleniowa nt. bezpieczeństwa 22 

Rozpuszczalniki. 

• Jeśli przebywałeś w atmosferze wzbogaconej w tlen, przewietrz swoją odzież na otwartym 

powietrzu przez minimum 15 minut, zanim zapalisz papierosa lub przejdziesz w pobliżu źródła 

zapłonu. 

 
2.3 Zgodność materiału i czystość do pracy z tlenem 

 
• Tylko niektóre materiały nadają się do zastosowania do pracy z tlenem. Większość 

materiałów pali się z czystym tlenie, nawet jeśli nie można ich zapalić w powietrzu. Niektóre 

substancje organiczne, w szczególności oleje, smary oraz materiały zanieczyszczone tymi 

substancjami, w atmosferze wzbogaconej w tlen zapalają się samoczynnie. Metale, gdy 

zostaną zapalone, w tlenie będą się palić. 

• Dowiedz się u swojego przełożonego, czy używane przez ciebie materiały lub substancje są 

dopuszczone do pracy z tlenem. 

• Części używane do pracy z tlenem należy odpowiednio opisać i zabezpieczyć w 

opakowaniach, które utrzymają ich czystość wymaganą do pracy z tlenem. Gdy sprzęt 

używany do pracy z tlenem jest poddawany konserwacji, należy zapewnić, że miejsce prac 

jest czyste, a zwłaszcza pozbawiony oleju i smaru. 

 
2.4 Szczególne zagrożenia podczas napełniania butli tlenem oraz środki zapobiegawcze 

 
• Zanieczyszczenie butli do tlenu wilgocią jest niebezpieczne, gdyż wywołuje to korozję, która z 

kolei może spowodować rozerwanie butli, gdy zostanie poddana ciśnieniu.. 

• Należy wiedzieć, jak zatrzymać proces napełniania butli w sytuacji awaryjnej. 

• Gdy butle nie są podłączone do stojaka napełniającego, muszą mieć nałożone kołpaki i być 
zabezpieczone. 

• Należy znać wykres napełniania butli (ciśnienie, czas, temperatura) oraz maksymalną 

dopuszczalną temperaturę butli tlenowych podczas napełniania. 

• Butle tlenowe używane do zastosowań medycznych podlegają szczególnym zasadom, w 

zakresie których użytkownik musi być poinstruowany. 

 
2.5 Szczególne zagrożenia związane z magazynowaniem ciekłego tlenu oraz środki 

zapobiegawcze 

 
• Ciekły tlen jest przechowywany w przeznaczonych do tego celu zbiornikach; znajduje się na 

nich tabliczka identyfikacyjna, i użytkownik musi wiedzieć, co oznaczają wyryte na niej 

informacje.  Monitorowanie ciśnienia w zbiorniku ma podstawowe znaczenie. Zabezpieczenie 

przed nadmiernym ciśnieniem musi być utrzymywane w dobrym stanie, należy znać instrukcje 

eksploatacji, a niekontrolowane odchyłki należy zgłaszać. 

• Magazynowanie ciekłego tlenu wymaga znajomości i przestrzegania szczegółowych przepisów. 

• Miejsce magazynowania musi być czyste wolne od oleju i smaru. 

• Przepełnienie zbiorników magazynowych cieczy jest niebezpieczne; należy monitorować poziom w 
zbiorniku. 

• Wydzielenie się ciekłego tlenu do atmosfery powoduje wytworzenie się gęstej mgły 

składającej się ze skondensowanej wilgoci. Nie narażać się na działanie takiej mgły. 
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• Napełnianie przelewowe ciekłym tlenem można wykonywać wyłącznie w wyznaczonych do 

tego celu miejscach, gdzie np. podłoga nie może być wykonana z asfaltu, drewna lub innych 

palnych materiałów, gdyż mogą one zapalić się pod działaniem tlenu. 
 

2.6 Odzież ochronna 

 

• Odzież noszona podczas prac z tlenem powinna być ognioodporna (FRC) lub wykonana z 

naturalnych włókien, np. bawełny lub wełny ( patrz EIGA Doc.136, Dobór środków ochrony 

indywidualnej). 

• Odzież ognioodporna po usunięciu źródła ciepła nie będzie podtrzymywać palenia. 

• Spodnia odzież, w tym bielizna noszona pod odzieżą FRC, powinna być wykonana z 

naturalnych włókien, np. bawełny, wełny, lub materiałów ognioodpornych. Inne materiały 

syntetyczne mogą topić się i powodować ciężkie oparzenia wskutek przywarcia stopionego 

materiału do skóry. 
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Załącznik 1 – Tlen – Pytania do sprawdzianu 
 

Zakreślić poprawną odpowiedź lub wpisać ją w puste miejsce, zgodnie z wymaganiem. 
 

 
1. Najważniejsza charakterystyczna cecha tlenu: 

A. Łatwopalny C. Umożliwia gwałtowne palenie się 
przedmiotów 

B. Kriogeniczny D. Obojętny 

2. Które spośród poniższych zagrożeń mogą być wywołane podczas używania tlenu? 

A. Toksyczność C. Wzbogacenie atmosfery w tlen 

B. Niezgodność materiałów D. Niedobór tlenu 

3. Tlen ma mniejszą gęstość niż 
powietrze. 

 

A. Prawda B. Fałsz 

4. Jeśli nastąpiło wzbogacenie atmosfery w tlen, tzn. atmosfera zawiera więcej niż 21% tlenu, to 
jakie występuje największe ryzyko? 

 
5. Jak długo należy wietrzyć odzież, która nasiąknęła tlenem? 

A. 10 minut C. 15 minut 

B. 1 godzinę D. 24 godziny 

6. Zaznaczyć materiały, które mogą gwałtownie reagować z tlenem. 

A. Smary D. Oleje 

B. Beton E. Odpady organiczne 

C. Miedź F. Brudny teflon 

7. Dwoma głównymi zastosowaniami tlenu są: napędzanie narzędzi pneumatycznych i 
uruchamianie silników wysokoprężnych: 

A. Prawda B. Fałsz 

8. Przed przystąpieniem do przesyłania tlenu, muszą być odpowiednio przygotowane na miejscu 
wymagane środki ochrony indywidualnej. 

A. Prawda B. Fałsz 
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Załącznik 2 – Tlen – Odpowiedzi do sprawdzianu 
 

1. C 

2. B i C 

3. B 

4. Pożar 

5. C 

6. A, D, E i F 

7. B 

8. A 


