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Zrzeczenie się 

Wszystkie publikacje techniczne EIGA lub dokonane pod nazwą EIGA, w tym kodeksy praktyki, procedury bezpieczeństwa oraz 
wszelkie inne informacje techniczne zawarte w takich publikacjach zostały uzyskane ze źródeł uważanych za rzetelne i oparte 
są o informacje i doświadczenie dostępne od członków EIGA oraz innych w dniu ich wydania. 

 
Choć EIGA zaleca korzystanie z jego dokumentów lub odwoływanie się do nich przez jego członków, takie korzystanie lub 
odwoływanie się do publikacji EIGA przez jego członków lub strony trzecie jest wyłącznie dobrowolne i nie wiążące. 

 

Zatem, EIGA i jego członkowie nie gwarantują wyników i nie przyjmują odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem 
zawartych w publikacjach EIGA informacji lub sugestii bądź powołaniem się na nie. 

 
EIGA nie posiada jakiejkolwiek kontroli odnośnie do wypełnienia lub niewypełnienia, błędnej interpretacji, właściwego lub 
niewłaściwego wykorzystania jakichkolwiek zawartych w publikacjach EIGA informacji lub propozycji przez jakąkolwiek osobę lub 
podmiot (w tym również członków EIGA), i dlatego EIGA wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności w związku z powyższym. 

 
Publikacje EIGA podlegają okresowej rewizji i dlatego przestrzega się użytkowników, aby uzyskali najnowsze wydanie. 
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1 Wstęp 

 
1.1 Ulotki nt. bezpieczeństwa 

 
Ulotki szkoleniowe nt. bezpieczeństwa stanowią podsumowanie wiedzy operacyjnej w zakresie 
bezpieczeństwa, którą muszą posiadać pracownicy pracujący w przemyśle gazowym. 

W dokumencie EIGA Doc 23 Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa przedstawiono 
różne zestawy ulotek, w których określono zakres szkoleń nt. bezpieczeństwa dla szeregu różnych, 
określonych stanowisk pracy. 

Każda ulotka zajmuje się konkretnym tematem, określonym w tytule. 

 
1.2 Sprawdziany zrozumienia 

 
Dla każdej ulotki przewidziano sprawdzian zrozumienia, który zamieszczono w Załączniku 1. 

Każdy sprawdzian składa się z szeregu pytań. Aby sprawdzian mógł być zaliczony jako zdany, 
proponuje się, żeby pracownik zdobył 75% punktów w pierwszej próbie. Niepoprawne odpowiedzi 
należy omówić, aby potwierdzić zrozumienie. 

Załącznik 2 zawiera wykaz poprawnych odpowiedzi. 

 
2 Gazy obojętne 

 
Azot jest często opisywany za pomocą jego symbolu chemicznego N2, zaś argon za pomocą symbolu 

Ar. Obydwa te gazy są niepalne, bezbarwne, bezwonne i pozbawione smaku. Azot jest nieco lżejszy 

od powietrza, natomiast argon jest cięższy od powietrza. Są one istotnymi częściami powietrza 

atmosferycznego, które normalnie zawiera 79% gazów obojętnych (78% azotu + 1% argonu), resztę 

stanowi tlen. 

 
2.1 Zagrożenia stwarzane przez gazy obojętne 

 
• Gazy obojętne nie są toksyczne, lecz nie podtrzymują życia i wykazują działanie duszące.  

Gdy ciekły azot i argon parują, wytworzony gaz jest bardzo zimny, a więc jest cięższy od 

powietrza. Dlatego zbiera się w miejscach znajdujących się poniżej poziomu gruntu oraz w 

przestrzeniach zamkniętych, takich jak studzienki i kanały, gdzie gaz może się wolno 

rozpraszać. Po wejściu do atmosfery zawierającej nadmierne zawartości gazów obojętnych (a 

zatem niedobór tlenu), człowiek może natychmiast stracić przytomność. Jeśli stężenie tlenu 

jest niskie, szybko następuje śmierć. 

• Przed wejściem do zbiorników i ograniczonych przestrzeni, w których mogło dojść do 

nagromadzenia się gazów obojętnych, upewnić się, że atmosfera była zbadana i że zawartość 

tlenu zawiera się w bezpiecznych granicach (19-23%). Wymagane jest pozwolenie na prace – 

patrz Ulotka szkoleniowa nt. bezpieczeństwa 23 Pozwolenie na prace. Zawsze noś przy sobie 

osobisty analizator tlenu. 

• Upewnić się, że pomieszczenia lub przestrzenie, gdzie przechowuje się gazy obojętne lub się 

z nimi pracuje mają dobrą wentylację lub ich atmosfera jest monitorowana pod kątem 

zawartości tlenu. 

• Nie wyłączać wentylatorów w pomieszczeniach, gdzie przechowuje się lub ma się do 

czynienia z gazami obojętnymi.  Dopilnować, aby systemy monitorowania atmosfery były 

czynne. 

 
2.2 Szczególne zagrożenia podczas napełniania butli gazami obojętnymi oraz środki 

zapobiegawcze 

 

• Zanieczyszczenie butli wilgocią lub narażenie ich na inny rodzaj oddziaływania, jak np. ogień lub 

uderzenie, jest niebezpieczne, gdyż spowoduje korozję lub inne uszkodzenie, co z kolei może 

doprowadzić do pęknięcia butli pod ciśnieniem. Kontrola butli przed napełnianiem jest obowiązkowa. 
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• Należy wiedzieć, jak zatrzymać proces napełniania butli w sytuacji awaryjnej. 

• Gdy butle nie są podłączone do stojaka napełniającego, muszą mieć nałożone kołpaki i być 
zabezpieczone. 

 

2.3 Zagrożenia związane z magazynowaniem ciekłych gazów obojętnych oraz środki 
zapobiegawcze 

 

• Ciekłe gazy obojętne przechowuje się w rejestrowanych zbiornikach ciśnieniowych. Na 

zbiorniku znajduje się tabliczka identyfikacyjna; należy wiedzieć, co oznaczają 

wygrawerowane dane. Monitorowanie ciśnienia w zbiorniku ma podstawowe znaczenie. 

Zabezpieczenia przed nadmiernym ciśnieniem muszą być utrzymywane w dobrym stanie, 

należy znać instrukcje eksploatacji, a niekontrolowane odchyłki należy zgłaszać. 

• Przepełnienie zbiorników magazynowych cieczy jest niebezpieczne; należy monitorować poziom 
w zbiorniku. 

• Wydzielenie się ciekłego gazu obojętnego do atmosfery powoduje wytworzenie się gęstej 

mgły składającej się ze skondensowanej wilgoci. Nie narażać się na oddziaływanie takiej 

chmury i starać się wydostać z niej, aby móc oddychać. 
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Załącznik 1 – Gazy obojętne (azot i argon) – Pytania do sprawdzianu 
 

Zakreślić poprawną odpowiedź lub wpisać ją w puste miejsce, zgodnie z wymaganiem. 
 

 
1. Gazy obojętne nie są toksyczne, lecz nie podtrzymują życia i działają jak….? 

 ___________________________________________________________________________  

 
2. Atmosfery, w których gromadzi się azot lub argon rozpoznaje się po ich charakterystycznym 

zapachu: 

A. Prawda B. Fałsz 

3. Jeśli zbiornik kriogeniczny napełnia się obojętną cieczą kriogeniczną, należy to robić  

 __________________________________ , aby uniknąć przepełnienia. 

4. Zaznaczyć co najmniej trzy elementy sprzętu ochrony osobistej, które należy używać pracując z 
cieczami kriogenicznymi. 

A. Rękawice kriogeniczne D. Obuwie ochronne 

B. Osłona na twarz E. Obuwie antystatyczne 

C. Uprząż bezpieczeństwa; F. Koszula z długimi rękawami 

5. Jaki ryzyka mogą powodować rozlane kriogeniczne gazy obojętne? 

A. Wzbogacenie atmosfery w tlen C. Ryzyko wybuchu 

B. Wzrost kruchości materiałów D. Uduszenie 

6. Zaznaczyć co najmniej trzy cechy azotu: 

A. Bez smaku E. Łatwopalny 

B. Bezbarwny F. Toksyczny 

C. Palny G. Bezwonny 

D. Obojętny H. Ma podobną gęstość do powietrza 

7. Minimalne procentowe stężenie tlenu w powietrzu dla bezpiecznego środowiska wynosi 19,5% 

A. Prawda B. Fałsz 

8. Podać trzy wspólne cechy argonu i azotu: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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Załącznik 2 – Gazy obojętne (azot i argon) – Odpowiedzi do sprawdzianu 
 

1. Czynniki duszące 

2. B 

3. „Powoli i monitorując poziom” 

4. A, B, D i F 

5. B i D 

6. A, (bez smaku), B (bezbarwny), D (obojętny), G (bezwonny) and H (ma podobną gęstość do 
powietrza) 

7. A 

8. * Obojętny. * Bezbarwny. 

* * Bez smaku. * Gazy sprężone. 

* Bezwonny * Ciecz kriogeniczna 


