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Zrzeczenie się 

Wszystkie publikacje techniczne EIGA lub dokonane pod nazwą EIGA, w tym kodeksy praktyki, procedury bezpieczeństwa oraz 
wszelkie inne informacje techniczne zawarte w takich publikacjach zostały uzyskane ze źródeł uważanych za rzetelne i oparte 
są o informacje i doświadczenie dostępne od członków EIGA oraz innych w dniu ich wydania. 

 
Choć EIGA zaleca korzystanie z jego dokumentów lub odwoływanie się do nich przez jego członków, takie korzystanie lub 
odwoływanie się do publikacji EIGA przez jego członków lub strony trzecie jest wyłącznie dobrowolne i nie wiążące. 

 

Zatem, EIGA i jego członkowie nie gwarantują wyników i nie przyjmują odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem 
zawartych w publikacjach EIGA informacji lub sugestii bądź powołaniem się na nie. 

 
EIGA nie posiada jakiejkolwiek kontroli odnośnie do wypełnienia lub niewypełnienia, błędnej interpretacji, właściwego lub 
niewłaściwego wykorzystania jakichkolwiek zawartych w publikacjach EIGA informacji lub propozycji przez jakąkolwiek osobę lub 
podmiot (w tym również członków EIGA), i dlatego EIGA wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności w związku z powyższym. 

 
Publikacje EIGA podlegają okresowej rewizji i dlatego przestrzega się użytkowników, aby uzyskali najnowsze wydanie. 
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1 Wstęp 

 
1.1 Ulotki nt. bezpieczeństwa 

 
Ulotki szkoleniowe nt. bezpieczeństwa stanowią podsumowanie wiedzy operacyjnej w zakresie 
bezpieczeństwa, którą muszą posiadać pracownicy pracujący w przemyśle gazowym. 

 
W dokumencie EIGA Doc 23 Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa przedstawiono 
różne zestawy ulotek, w których określono zakres szkoleń nt. bezpieczeństwa dla szeregu różnych, 
określonych stanowisk pracy. 

 
Każda ulotka zajmuje się konkretnym tematem, określonym w tytule. 

 
1.2 Sprawdziany zrozumienia 

 
Dla każdej ulotki przewidziano sprawdzian zrozumienia, który zamieszczono w Załączniku 1. 

 
Każdy sprawdzian składa się z szeregu pytań. Aby sprawdzian mógł być zaliczony jako zdany, 
proponuje się, żeby pracownik zdobył 75% punktów w pierwszej próbie. Niepoprawne odpowiedzi 
należy omówić, aby potwierdzić zrozumienie. 

 
Załącznik 2 zawiera wykaz poprawnych odpowiedzi. 

 
2 Wodór 

 
2.1 Własności wodoru 

 
Wodór opisywany jest za pomocą wzoru H2. Wodór jest bezbarwnym, bezwonnym i pozbawionym 
smaku gazem. Nie jest toksyczny, lecz nie podtrzymuje życia i działa jak czynnik duszący. Jest 
najlżejszym znanym pierwiastkiem (i gazem). 

 
Wodór jest bardzo łatwopalny i większość mieszanin wodoru z powietrzem jest palna lub nawet 
wybuchowa. Wodór zapala się łatwiej niż każdy inny powszechny gaz, a jego wyciek pod wysokim 
ciśnieniem może nawet zapalić się samoczynnie. Pali się gorącym i niemal niewidocznym 
płomieniem. Pożary wodoru są trudne do ugaszenia. Jeśli ugasi się płomień wodoru, a nie zatrzyma 
się dopływu wodoru, wypływający gaz może zapalić się ponownie, niekiedy wybuchowo. 

 
3 Środki ostrożności dotyczące wodoru 

 
• Zbliżając się do wycieku wodoru należy trzymać przed sobą nieco łatwopalnego materiału, 

takiego jak zrolowana gazeta lub wiązka słomy. 

• Aby ugasić palący się wodór, odciąć źródło zasilania pod warunkiem, że można to zrobić 
bezpiecznie. Jeśli nie da się odciąć zasilania wodorem, schładzać pobliskie urządzenia 
polewając je wodą, aż płomień sam zgaśnie. 

• Nigdy nie wypuszczać wodoru do pomieszczeń lub przestrzeni zamkniętych. 

• Upewnić się, że budynki, w których przechowuje się wodór lub pracuje się z nim, mają 
należytą wentylację na niskim i wysokim poziomie, tak aby zapobiec wytworzeniu się 
atmosfery wybuchowej, zwłaszcza przy suficie. Utrzymywać wszystkie otwory wentylacyjne 
drożne i nie blokować ich z jakiegokolwiek powodu. 

• Nie palić tytoniu ani nie wnosić zapałek lub zapalniczek do miejsca, w którym wodór jest 
wytwarzany, przechowywany lub używany. 

• Nie przynosić do żadnej instalacji wodoru niedopuszczonego sprzętu elektrycznego, takiego 
jak latarki radioodbiorniki lub narzędzia elektryczne. Używać wyłącznie zatwierdzonego 
sprzętu elektrycznego. 

• Nie wykonywać na instalacji wodorowej żadnych prac wysokotemperaturowych, takich jak 
cięcie, szlifowanie, spawanie i lutowanie. Gdy prace wysokotemperaturowe są konieczne, 
uzyskać pozwolenie na prace – patrz Ulotka 23. 

• Nie manipulować z układami uziemiającymi ani nie uszkadzać ich; mają one służyć do 
zapobiegania przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych, które mogłyby zadziałać 
jak źródło zapłonu. 
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• Przed otwarciem urządzeń w instalacji wodoru w celu konserwacji lub w jakimkolwiek innym 
celu, uzyskać pozwolenie na prace. Pozwolenie to będzie wymagało, aby przed rozpoczęciem 
prac wszystkie rury i zbiorniki zostały przepłukane wodorem. 

 

• Przed wprowadzeniem wodoru do układu, przepłukać go azotem, aby zapewnić, że nie 
będzie mogła się wytworzyć mieszanina łatwopalna. W przypadku układu ciekłego wodoru, po 
lub przed płukaniem azotem wymagane jest przepłukanie helem. 

• Nigdy nie wypuszczać wodoru ze źródła o wysokim ciśnieniu, jak np. butla, aby usunąć 
zanieczyszczenia. Zawsze używać do tego celu zewnętrznego źródła azotu. 

• Zaleca się stałe lub okresowe monitorowanie układów wodoru (zbiorników i rur pod 
ciśnieniem) przy użyciu detektorów atmosfery wybuchowej, aby możliwie jak najwcześniej 
wykryć wycieki i podjąć niezbędne działania naprawcze. 

 
4 Zagrożenia związane z napełnianiem wodorowych butli i rurowozów oraz środki zapobiegawcze 

 

• Należy wiedzieć, jak zatrzymać proces napełniania butli w sytuacji awaryjnej. 

• Butle, gdy nie są podłączone do stojaka napełniającego, muszą mieć nałożone kołpaki i być 

zabezpieczone przed przewróceniem się. 

• Nie mieszać wodoru z gazami utleniającymi, gdyż może nastąpić gwałtowny wybuch. 

 
5 Zagrożenia związane z magazynowaniem ciekłego wodoru oraz środki zapobiegawcze 

 
• Zbiorniki magazynowe ciekłego wodoru są rejestrowanymi zbiornikami ciśnieniowymi. Należy 

wiedzieć, co oznaczają znaki zamieszczone na tabliczce identyfikacyjne. Monitorowanie i 
regulacja ciśnienia w zbiornikach ma decydujące znaczenie. Należy znać i stosować 
instrukcje operacyjne, a niekontrolowane odchylenia niezwłocznie zgłaszać. 

• Przed niebezpieczeństwem nadmiernego wzrostu ciśnienia w zbiornikach magazynowych 
zabezpieczają ciśnieniowe urządzenie nadmiarowe. Należy znać ich wartości nastawcze. 

• Eksploatacja zbiorników magazynowych ciekłego wodoru wymaga specjalnych instrukcji i 
szkolenia. Zbiornik magazynowy i jego otoczenie muszą być utrzymywane w stanie 
uporządkowanym i nie powinny służyć do składowania czegokolwiek. 

• Każdy anormalny stan należy zgłosić. 
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Załącznik 1 – WODÓR – Pytania do sprawdzianu 
 

Zakreślić poprawną odpowiedź lub wpisać ją w puste miejsce, zgodnie z wymaganiem. 
 

 
1. Zaznaczyć charakterystyczne cechy wodoru:  

A. Łatwopalny D. Ma słodkawy zapach 

B. Bezwonny, bezbarwny i bez smaku E. Znacznie lżejszy od powietrza 

C. Znacznie cięższy od powietrza  

2. Wodór pali się gorącym płomieniem niemal niewidocznym w dziennym świetle. 

A. Prawda B. Fałsz 

3. Zaznaczyć odpowiednie: „Aby ugasić palący się wodór..... 

A. Odciąć źródło zasilania, pod warunkiem że można to zrobić bezpiecznie 

B. Spróbować ugasić płomień z bezpiecznej odległości 

C. Użyć wyłącznie piany  

4. Dlaczego tak ważne jest, aby uziemić instalacje pracujące z wodorem? 

A. Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu C. Aby zapobiec gromadzeniu się ładunków 
elektrostatycznych 

B. Aby ugasić pożar wodoru D. Aby zapobiec korozji rur 

5. Przed otwarciem urządzeń w instalacji wodoru w celu konserwacji lub w jakimkolwiek innym 
celu, uzyskać pozwolenie na prace 

A. Prawda B. Fałsz 

6. Mieszaniny wodoru są niezgodne z: 

A. Gazami obojętnymi D. Gazami utleniającymi 

B. Helem E. Powietrzem 

7. Dzięki swojej charakterystyce, wodór może być używany do usuwania zanieczyszczeń, takich 
jak pył z odzieży lub szczątki z zaworów butlowych, pod warunkiem że używa się do tego celu 
źródła wysokiego ciśnienia, takiego jak np. butla: 

A. Prawda B. Fałsz 

8. Przed wprowadzeniem wodoru do układu, przepłukać go azotem, aby zapewnić, że nie będzie 
mogła się wytworzyć mieszanina łatwopalna. 

A. Prawda B. Fałsz 
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Załącznik 2 – WODÓR – Odpowiedzi do sprawdzianu 
 

1. A, B i E 

2. A 

3. A 

4. C 

5. A 

6. D i E 

7. B 

8. A 


