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Zrzeczenie się 

Wszystkie publikacje techniczne EIGA lub dokonane pod nazwą EIGA, w tym kodeksy praktyki, procedury bezpieczeństwa oraz 
wszelkie inne informacje techniczne zawarte w takich publikacjach zostały uzyskane ze źródeł uważanych za rzetelne i oparte 
są o informacje i doświadczenie dostępne od członków EIGA oraz innych w dniu ich wydania. 

 
Choć EIGA zaleca korzystanie z jego dokumentów lub odwoływanie się do nich przez jego członków, takie korzystanie lub 
odwoływanie się do publikacji EIGA przez jego członków lub strony trzecie jest wyłącznie dobrowolne i nie wiążące. 

 

Zatem, EIGA i jego członkowie nie gwarantują wyników i nie przyjmują odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem 
zawartych w publikacjach EIGA informacji lub sugestii bądź powołaniem się na nie. 

 
EIGA nie posiada jakiejkolwiek kontroli odnośnie do wypełnienia lub niewypełnienia, błędnej interpretacji, właściwego lub 
niewłaściwego wykorzystania jakichkolwiek zawartych w publikacjach EIGA informacji lub propozycji przez jakąkolwiek osobę lub 
podmiot (w tym również członków EIGA), i dlatego EIGA wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności w związku z powyższym. 

 
Publikacje EIGA podlegają okresowej rewizji i dlatego przestrzega się użytkowników, aby uzyskali najnowsze wydanie. 
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1 Wstęp 

 
1.1 Ulotki nt. bezpieczeństwa 

 
Ulotki szkoleniowe nt. bezpieczeństwa stanowią podsumowanie wiedzy operacyjnej w zakresie 
bezpieczeństwa, którą muszą posiadać pracownicy pracujący w przemyśle gazowym. 

 
W dokumencie EIGA Doc 23 Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa przedstawiono 
różne zestawy ulotek, w których określono zakres szkoleń nt. bezpieczeństwa dla szeregu różnych, 
określonych stanowisk pracy. 

 
Każda ulotka zajmuje się konkretnym tematem, określonym w tytule. 

 
1.2 Sprawdziany zrozumienia 

 
Dla każdej ulotki przewidziano sprawdzian zrozumienia, który zamieszczono w Załączniku 1. 

 
Każdy sprawdzian składa się z szeregu pytań. Aby sprawdzian mógł być zaliczony jako zdany, 
proponuje się, żeby pracownik zdobył 75% punktów w pierwszej próbie. Niepoprawne odpowiedzi 
należy omówić, aby potwierdzić zrozumienie. 

 
Załącznik 2 zawiera wykaz poprawnych odpowiedzi. 

 
2 Acetylen 

 
Acetylen jest gazem, często określany wzorem C2H2; acetylen w butlach jest znany pod nazwą 
„rozpuszczony acetylen” (DA). Acetylen jest bezbarwny, niewidoczny, nieco lżejszy od powietrza, 
nietoksyczny i mogący powodować uduszenie. Przemysłowy acetylen, ponieważ jest nieco 
zanieczyszczony, ma zapach czosnku. 

Acetylen pali się w powietrzu intensywnym, jasno święcącym się i dymiącym płomieniem. Mieszaniny 
acetylen/powietrze są łatwopalne w bardzo szerokim przedziale (2,3 do 82%). Mieszaniny acetonu z 
powietrzem łatwo zapalają się lub wybuchają; reakcja ta może być wywołana przez źródła zapłonu, 
takie jak iskry, małe płomienie lub gorące miejsca. 

• Aby ugasić palący się acetylen, odciąć źródło zasilania, pod warunkiem, że można to zrobić 
bezpiecznie. Jeśli nie da się odciąć zasilania acetylenem, schładzać pobliskie urządzenia 
polewając je wodą, aż płomień sam zgaśnie.  

• Nigdy nie wypuszczać acetylenu do pomieszczeń lub przestrzeni zamkniętych. 

• Zapewnić, że budynki, w których acetylen jest wytwarzany, przechowywany lub używany mają 
należytą wentylację. Utrzymywać wszystkie otwory wentylacyjne drożne i nie blokować ich z 
jakiegokolwiek powodu. 

• Nie palić tytoniu ani nie wnosić zapałek lub zapalniczek do miejsca, w którym acetylen jest 
wytwarzany, przechowywany lub używany. 

• Nie przynosić do żadnej instalacji acetylenu jakiegokolwiek niedopuszczonego sprzętu 
elektrycznego, takiego jak latarki elektryczne, radioodbiorniki lub narzędzia elektryczne. 
Używać tylko certyfikowanych ognioodpornych narzędzi i sprzętu oświetleniowego. 

• Nie wykonywać w acetylenowni żadnych prac, podczas których wytwarzają się gorące 
miejsca lub iskry, takich jak szlifowanie, cięcie, spawanie lub lutowanie. Gdy to konieczne, 
uzyskać pozwolenie na prace – patrz Ulotka 22. 

• Nie manipulować z układami uziemiającymi ani nie uszkadzać ich; mają one służyć do 
zapobiegania przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych, które mogłyby zadziałać 
jak źródło zapłonu. 

• Przed otwarciem urządzeń w acetylenowni do konserwacji lub czyszczenia, uzyskać 
pozwolenie na prace. Pozwolenie to będzie wymagało, aby przed rozpoczęciem prac 
wszystkie rury i zbiorniki zostały odseparowane i wypłukane, aż do przywrócenia bezpiecznej 
atmosfery. 
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• Przed wprowadzeniem acetylenu do układu, przepłukać go azotem, aby zapewnić, że nie 
będzie mogła się wytworzyć mieszanina łatwopalna. 

Podgrzany lub sprężony powyżej normalnych granic roboczych, acetylen może się rozłożyć i wybuchnąć. 

• Nigdy nie podgrzewać rury lub zbiornika zawierającego acetylen. 
 

• Zawory w układach acetylenu należy otwierać i zamykać powoli. 

• Unikać nagłych wzrostów ciśnienia w układach acetylenu, na przykład na stojakach 
napełniających acetylenem. 

Tylko niektóre materiały nadają się do używania z acetylenem; w szczególności, acetylen tworzy 
związki wybuchowe z miedzią, srebrem i rtęcią. 

• Nigdy nie używać miedzi, srebra ani rtęci w instalacjach acetylenu. 

• Zgłoś swojemu przełożonemu, jeśli zauważysz w acetylenowni miedź, srebro lub rtęć, i 
dowiedz się od niego, czy jakiekolwiek używane przez ciebie materiały są dopuszczone. 

 
3 Węglik wapnia 

 
Węglik wapnia jest substancją stałą wytwarzaną z koksu i wapna. Dostarczany jest w stalowych 
beczkach lub pojemnikach. Wielkość cząstek karbidu różni się w zależności od dostawcy. 

• Zapoznaj się z normalnie używanymi zakresami rozmiarów i zgłoś każdą zmianę swojemu 
przełożonemu. 

Węglik wapnia reaguje samorzutnie z wodą tworząc acetylen, muł wapienny i pewne 
zanieczyszczenia, i wytwarza ciepło.  W normalnym procesie produkcji acetylenu woda musi być w 
nadmiarze w celu odprowadzenia wytwarzanego ciepła, a temperatura musi być ściśle monitorowana. 

• Stale utrzymywać należyty dopływ wody do generatorów. 

Węglik wapnia absorbuje ponadto wilgoć z powietrza; reakcja ta również wytwarza acetylen i ciepło. 
Ponieważ nie ma w takim przypadku nadmiaru wody, na powierzchni karbidu mogą tworzyć się 
gorące miejsca, które mogą spowodować zapłon otaczającego je acetylenu. 

• Nie dopuszczać do przypadkowego kontaktu karbidu z wodą lub wilgotnym powietrzem. 

• Regularnie usuwać pył karbidowy i utylizować go zgodnie z instrukcjami. 

Jeśli beczki lub pojemniki z karbidem nie są całkowicie hermetyczne, może dostać się do wewnątrz 
powietrze i wilgoć i wejść w reakcję z karbidem z wytworzeniem acetylenu. Jeśli się to zdarzy, 
powstanie możliwość zapłonu, zwłaszcza gdy beczki zostaną otwarte:  

• Z beczkami należy obchodzić się ostrożnie, a w szczególności nie upuszczać ich. 

• Gdy beczki są gorące lub wydęte, nie otwierać ich. 

• Nieużywane beczki utrzymywać zamknięte. 

• Otwierać beczki zgodnie z firmowymi procedurami. 

• Opróżniać beczki całkowicie. 

• Wszelką usterkę należy zgłosić przełożonemu. 

 
4 Muł wapienny 

 
Muł wapienny zawiera acetylen, który został rozpuszczony w wodzie w generatorze. Może również 
zawierać cząstki węglika wapnia, które nie przereagowały do końca z wodą; z cząstek tych może się 
wytworzyć acetylen. 

• Upewnić się, że miejsca, w których pracuje się z mułem wapiennym są dobrze wentylowane i 
że zasady odnoszące się do palenia tytoniu, niedopuszczonego sprzętu elektrycznego i prac 
wysokotemperaturowych są takie same, jak dla acetylenu. 

Muł wapienny zawiera chemiczne zanieczyszczenia, takie jak amoniak, siarkowodór i fosforowodór, 
które mogą być drażniące i toksyczne. 
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• Pracując z mułem wapiennym, na przykład w dołach lub kanałach, należy używać zaleconego 
sprzętu ochronnego i odzieży ochronnej, jak np. buty, rękawice i maski. 

 
 

5 Materiały czyszczące 

 
W większości procesów produkcji acetylenu używa się chemikaliów do suszenia i oczyszczania gazu. 

• Stosować się do ogólnych zasad podanych w Ulotce 20, i zawsze nosić na sobie odzież 
ochronną i środki ochrony podczas pracy z tymi materiałami. 
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Załącznik 1 – ACETYLEN, WĘGLIK WAPNIA, MUŁ WAPIENNY 
i MATERIAŁY CZYSZCZĄCE – Pytania do sprawdzianu 

 

Zakreślić poprawną odpowiedź lub wpisać ją w puste miejsce, zgodnie z wymaganiem. 
 

 
1. Zaznaczyć co najmniej dwie cechy acetylenu: 

A. Łatwopalny D. Bezbarwny 

B. Bezwonny E. Może się rozkładać 

C. Obojętny F. Toksyczny 

2. Acetylen jest cięższy od powietrza 
 

A. Prawda B. Fałsz 

3. Zaznaczyć odpowiednie: „Aby ugasić palący się acetylen ..... 

A. Odciąć źródło zasilania, pod warunkiem że można to zrobić bezpiecznie 

B. Spróbować ugasić płomień z bezpiecznej odległości 

C. Użyć wyłącznie piany  

4. Acetylen tworzy łatwopalne mieszaniny z powietrzem od zawartości: 

A. 24% C. 2,3% 

B. 4% D. 20% 

5. Jakie są charakterystyczne cechy węglika wapnia? 

A. Jest łatwopalny i wybuchowy  

B. Reaguje z wodą wytwarzając duże ilości ciepła oraz gazowy acetylen 

C. W kontakcie a acetonem wydziela toksyczne pary 

6. Zaznaczyć, które z poniższych materiałów są niezgodne z acetylenem: 

A. Stal węglowej D. Srebro 

B. PCW E. Stal nierdzewna 

C. Miedź  

7. Podczas pracy z mułem wapiennym należy przedsięwziąć szereg środków bezpieczeństwa. 
Spośród poniższych, zaznaczyć obowiązkowe: 

A. Nie używać smaru w materiałach, które 
stykają się z acetonem 

B. Nie palić tytoniu 

C. Używać bawełnianych rękawic D. Upewnić się, że miejsca są dobrze 
wentylowane 

8. Zaznaczyć środek gaśniczy odpowiedni do pożaru węglika wapnia. 

A. Woda C. Suchy piasek 

B. Piana D. Wilgotny piasek 
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Załącznik 2 – ACETYLEN, WĘGLIK WAPNIA, MUŁ WAPIENNY I  
MATERIAŁY CZYSZCZĄCE – Odpowiedzi do sprawdzianu 

 
1. A, D i E 

2. B 

3. A 

4. C 

5. B 

6. C i D 

7. B i D 

8. C 


