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Zrzeczenie się 

Wszystkie publikacje techniczne EIGA lub dokonane pod nazwą EIGA, w tym kodeksy praktyki, procedury bezpieczeństwa oraz 
wszelkie inne informacje techniczne zawarte w takich publikacjach zostały uzyskane ze źródeł uważanych za rzetelne i oparte 
są o informacje i doświadczenie dostępne od członków EIGA oraz innych w dniu ich wydania. 

 
Choć EIGA zaleca korzystanie z jego dokumentów lub odwoływanie się do nich przez jego członków, takie korzystanie lub 
odwoływanie się do publikacji EIGA przez jego członków lub strony trzecie jest wyłącznie dobrowolne i nie wiążące. 

 

Zatem, EIGA i jego członkowie nie gwarantują wyników i nie przyjmują odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem 
zawartych w publikacjach EIGA informacji lub sugestii bądź powołaniem się na nie. 

 
EIGA nie posiada jakiejkolwiek kontroli odnośnie do wypełnienia lub niewypełnienia, błędnej interpretacji, właściwego lub 
niewłaściwego wykorzystania jakichkolwiek zawartych w publikacjach EIGA informacji lub propozycji przez jakąkolwiek osobę lub 
podmiot (w tym również członków EIGA), i dlatego EIGA wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności w związku z powyższym. 

 
Publikacje EIGA podlegają okresowej rewizji i dlatego przestrzega się użytkowników, aby uzyskali najnowsze wydanie. 
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Uwaga: Niniejszą Ulotkę nt. bezpieczeństwa wzięto z Ulotki 8: BUTLE DO GAZÓW SPRĘŻONYCH w 
Doc 23/08 Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa. Ulotce tej nadano nowy format, lecz 
nie dokonano rewizji treści. 
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1 Wstęp 

 
1.1 Ulotki nt. bezpieczeństwa 

 
Ulotki szkoleniowe nt. bezpieczeństwa stanowią podsumowanie wiedzy operacyjnej w zakresie 
bezpieczeństwa, którą muszą posiadać pracownicy pracujący w przemyśle gazowym. 

W dokumencie EIGA Doc 23 Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa przedstawiono 
różne zestawy ulotek, w których określono zakres szkoleń nt. bezpieczeństwa dla szeregu różnych, 
określonych stanowisk pracy. 

Każda ulotka zajmuje się konkretnym tematem, określonym w tytule. 

 
1.2 Sprawdziany zrozumienia 

 
Dla każdej ulotki przewidziano sprawdzian zrozumienia, który zamieszczono w Załączniku 1. 

Każdy sprawdzian składa się z szeregu pytań. Aby sprawdzian mógł być zaliczony jako zdany, 
proponuje się, żeby pracownik zdobył 75% punktów w pierwszej próbie. Niepoprawne odpowiedzi 
należy omówić, aby potwierdzić zrozumienie. 

Załącznik 2 zawiera wykaz poprawnych odpowiedzi. 

 
2 Butle do gazów sprężonych 

 
1. Butle do gazów sprężonych są wytwarzane, napełnianie, kontrolowane i badane zgodnie z 

określonymi przepisami i normami. Należy zidentyfikować i udostępnić do wglądu stosowne 

przepisy i normy. Należy wyjaśnić pracownikom zależności między przepisami i instrukcjami 

pracy.  Można w tym ująć wymagania zgodności z ADR, Europejskim Porozumieniem w 

sprawie Międzynarodowego Transportu Drogowego Towarów Niebezpiecznych. 

2 Butle do gazów pod wysokim ciśnieniem wykonywane są ze stali, stopów aluminium lub 

materiałów kompozytowych. Zawory butlowe muszą być trwale zabezpieczone za pomocą 

zdejmowalnego lub stałego (otwartego) kołpaka. 

3 Wyloty zaworów są również wykonywane zgodnie z normami lub krajowymi specyfikacjami. 

Aby uniknąć pomyłki gazów łatwopalnych i niepalnych, zawory butli do gazów łatwopalnych 

mają lewy gwint wylotu, a do gazów niepalnych, prawy gwint wylotu. Na przykład, butle do 

wodoru mają lewy gwint wylotu; zaś do azotu i argonu, prawy. 

4 Zawartość butli zidentyfikowana jest za pomocą samoprzylepnych etykiet, natomiast system 

kodowania barwnego pozwala na jednolitą identyfikację. Podstawowym sposobem 

identyfikacji zawartości butli jest etykietowanie, zaś kodowanie barwne jest jedynie 

wskazaniem. 

4.1. Uzyskaj od swojego przełożonego szczegóły dotyczące kodowania barwnego i 

etykietowania, odnoszące się do butli, z którymi będziesz pracował. 

5 Każda butla posiada następujące dane trwale wybite w metalu: 

• charakterystyka materiału, 

• ciśnienie napełnienia (zwykle nie dotyczy to butli z dwutlenkiem węgla), 

• ciśnienie próbne, 

• ciężar butli, 

• nazwa producenta i kraju pochodzenia, 

• data prób ciśnieniowych i/lub kontroli wraz ze stemplami organów badawczych. 

5.1. Nigdy nie usuwać ani nie wymazywać tych oznaczeń. 

5.2. Nigdy nie znakować butli stemplem, jeśli nie jest się do tego upoważnionym. 

5.3. Napełniać tylko te butle, które mają poprawną identyfikację. 



EIG
A 

DOC 23.09/18 

2 

 

 

 

6 Butle muszą zostać poddane kontroli i próbie hydraulicznej przez producenta, zanim zostaną 

wprowadzone do eksploatacji. 

7 Butle muszą być okresowo kontrolowane i badane w ustalonych odstępach czasu w ciągu 

całego okresu ich żywotności. Okresowa kontrola może obejmować próbę hydrauliczną lub 

badanie ultradźwiękowe. 

7.1. Uzyskaj od swojego przełożonego zasady stosujące się do butli, z którymi będziesz 

pracował, oraz dowiedz się, jak odczytywać daty badań butli. 

7.2. Nigdy nie napełniać butli, która nie przeszła prób lub badań w ciągu odpowiedniego 

okresu czasu. 

8 Butla, która jest w stanie zadowalającym kwalifikującym ją do napełnienia, musi spełniać następujące 
warunki: 

• nie może być nadmiernie zabrudzona, 

• musi mieć ważną datę próby ciśnieniowej, 

• nie może wykazywać żadnych uszkodzeń fizycznych, takich jak wgniecenia, ślady przypalenia, 

• nie może być zardzewiała, 

• musi być wolna od korozji spowodowanej przez chemikalia, 

• maksymalne dozwolone ciśnienie robocze musi być zgodne z ciśnieniem napełnienia i z 

zabezpieczeniami nadciśnieniowymi na stojaku napełniającym, 

• zawór musi być poprawnego typu, czysty i w dobrym stanie, 

• zawartość resztkowa musi być tym samym gazem, jaki jest podany na etykiecie i wskazany za 
pomocą koloru, 

• musi mieć kołpak zabezpieczający zawór. 

8.1. Wszystkie butle należy przed napełnianiem sprawdzić, czy są w zadowalającym stanie. 

8.2. Zgłosić swojemu przełożonemu każdą butlę, którą uzna się za niezadowalającą. 

9 Butle stojące na nierównej powierzchni oraz butle z wadliwym pierścieniem podstawy są 

niestabilne i mogą się przewrócić. 

Butle stojące bez dozoru i niepodparte mogą zostać potrącone i przewrócić się; upadając, 

mogą uderzyć w inne butle powodując ich przewrócenie. 

9.1. Zawsze należy stawiać butle na równej powierzchni i zabezpieczyć je używając, np. 

łańcuchów lub palet. 

9.2. Zgłosić swojemu przełożonemu wszelkie butle z wadliwym pierścieniem podstawy. 

9.3. Nigdy nie pozostawiać butli wolno stojących w miejscach, gdzie mogłyby zostać 

przypadkowo przewrócone. 

10 Nigdy nie napełniać przelewowo butli bez odpowiednich kwalifikacji, procedur i urządzeń. 

11 Łączniki do zmiany zaworu butlowego z jednego rodzaju gazu na inny mogą prowadzić do 

zanieczyszczenia i poważnych wypadków. Używanie ich jest zabronione. 

11.1. Zgłosić swojemu przełożonemu obecność takich łączników. 

12 Podczas umieszczania lub wyjmowania butli z palety upewnić się, że paleta jest w dobrym 

stanie; zgłosić wszelkie mankamenty swojemu przełożonemu. Nie ruszać drzwiczek lub pręta, 

jeśli paleta jest w nie wyposażona, zanim taśmy wiążące butle nie zostaną poluzowane i nie 

będzie pewności, że butle w palecie są stabilne. Nigdy nie należy próbować chwytać 

upadającej butli; należy po prostu usunąć się. Gdy nie pracuje się z butlami, powinny one być 

przywiązane w palecie, a pręt lub drzwiczki palety, jeśli są w jej wyposażeniu, powinny być 

zamknięte. Przystępując do pracy z butlami znajdującymi się w palecie, należy odemknąć pręt 

zabezpieczający. 

13 Należy trzymać się z dala od wózków widłowych przewożących palety. 
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Załącznik 1 – BUTLE DO GAZÓW SPRĘŻONYCH – Pytania do sprawdzianu 
 

Zakreślić poprawną odpowiedź lub wpisać ją w puste miejsce, zgodnie z wymaganiem. 
 

 
1. Zaznaczyć co najmniej dwa spośród poniższych zdań, jako prawdziwe: 

A. Żaden określony przepis nie obejmuje 
tego tematu 

D. Butle muszą być okresowo badane w 
ustalonych odstępach czasu 

B. Proces napełniania jest sterowany przez 
ciśnienie 

E. Każdą butle należy przed napełnianiem 
skontrolować 

C. Dwutlenek węgla można wprowadzać do każdych butli ciśnieniowych  

2. Zawory na butlach do gazów łatwopalnych mają prawy gwint wylotu, a zawory na butlach do 
gazów niepalnych, lewy gwint wylotu 

A. Prawda B. Fałsz 

3 Butle stojące bez dozoru i niepodparte mogą zostać potrącone i przewrócić się; upadając, 
mogą uderzyć w inne butle powodując ich przewrócenie. Wymienić dwie instrukcje 
bezpieczeństwa, które zapobiegają temu: 

a)    

b)    

4. Uzupełnić poniższe zdanie: „Nigdy nie napełniać butli, która nie przeszła 

  _________ w ciągu odpowiedniego okresu czasu. 

5. Zaznaczyć poprawne stwierdzenia: 
 

A. Zgłosić swojemu przełożonemu każdą butlę z wadliwym pierścieniem podstawy 

B. Nigdy nie napełniać przelewowo butli bez odpowiednich kwalifikacji, procedur i urządzeń 

C. Niezidentyfikowane butle można napełniać tylko gazami obojętnymi 

D. Jeśli butla upada, należy starać się pochwycić ją, zanim uderzy w kogoś 

6. Zaznaczyć co najmniej dwa elementy środków ochrony indywidualnej, których należy 
zawsze używać przy pracy z butlami: 

A. Obuwie ochronne D. Buty ochronne z zabezpieczeniem kości 
śródstopia 

D. Okulary ochronne E. Rękawice ochronne. 

C. Ochrona słuchu F. Fartuch gumowy 

7. Łączniki do zmiany zaworu butlowego z jednego rodzaju gazu na inny mogą prowadzić do 
zanieczyszczenia i poważnych wypadków. 
Ich użycie jest zabronione, chyba że jest objęte pozwoleniem na prace. 

A. Prawda B. Fałsz 

8. Zaznaczyć poprawne instrukcje: ….. 
 

A. Podczas napełniania butli należy upewnić się, że linka zabezpieczająca jest zainstalowana i 
odpowiednio podłączona. 

B. Podczas napełniania butli należy sprawdzić linki zabezpieczające i węże i wymienić te, które 
są wadliwe 
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Załącznik 2 – BUTLE DO GAZÓW SPRĘŻONYCH – Odpowiedzi do sprawdzianu 

 
1. B, D i E 

2. B 

3. Zawsze należy stawiać butle na płaskiej i równej powierzchni 

Nigdy nie pozostawiać butli wolno stojących w miejscach, gdzie mogą zostać przypadkowo 
przewrócone 

4. Próby/Badania 

5. A i B 

6. B, D i E 

7. A 

8. A i B 


