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Zrzeczenie się 

Wszystkie publikacje techniczne EIGA lub dokonane pod nazwą EIGA, w tym kodeksy praktyki, procedury bezpieczeństwa oraz 
wszelkie inne informacje techniczne zawarte w takich publikacjach zostały uzyskane ze źródeł uważanych za rzetelne i oparte 
są o informacje i doświadczenie dostępne od członków EIGA oraz innych w dniu ich wydania. 

 
Choć EIGA zaleca korzystanie z jego dokumentów lub odwoływanie się do nich przez jego członków, takie korzystanie lub 
odwoływanie się do publikacji EIGA przez jego członków lub strony trzecie jest wyłącznie dobrowolne i nie wiążące. 

 

Zatem, EIGA i jego członkowie nie gwarantują wyników i nie przyjmują odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem 
zawartych w publikacjach EIGA informacji lub sugestii bądź powołaniem się na nie. 

 
EIGA nie posiada jakiejkolwiek kontroli odnośnie do wypełnienia lub niewypełnienia, błędnej interpretacji, właściwego lub 
niewłaściwego wykorzystania jakichkolwiek zawartych w publikacjach EIGA informacji lub propozycji przez jakąkolwiek osobę lub 
podmiot (w tym również członków EIGA), i dlatego EIGA wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności w związku z powyższym. 

 
Publikacje EIGA podlegają okresowej rewizji i dlatego przestrzega się użytkowników, aby uzyskali najnowsze wydanie. 
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1 Wstęp 

 
1.1 Ulotki nt. bezpieczeństwa 

 
Ulotki szkoleniowe nt. bezpieczeństwa stanowią podsumowanie wiedzy operacyjnej w zakresie 
bezpieczeństwa, którą muszą posiadać pracownicy pracujący w przemyśle gazowym. 

 
W dokumencie EIGA Doc 23 Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa przedstawiono 
różne zestawy ulotek, w których określono zakres szkoleń nt. bezpieczeństwa dla szeregu różnych, 
określonych stanowisk pracy. 

 
Każda ulotka zajmuje się konkretnym tematem, określonym w tytule. 

 
1.2 Sprawdziany zrozumienia 

 
Dla każdej ulotki przewidziano sprawdzian zrozumienia, który zamieszczono w Załączniku 1. 

 
Każdy sprawdzian składa się z szeregu pytań. Aby sprawdzian mógł być zaliczony jako zdany, 
proponuje się, żeby pracownik zdobył 75% punktów w pierwszej próbie. Niepoprawne odpowiedzi 
należy omówić, aby potwierdzić zrozumienie. 

 
Załącznik 2 zawiera wykaz poprawnych odpowiedzi. 

 
2 BUTLE ACETYLENOWE 

 
Acetylen jest niestabilny i nie może być przechowywany pod wysokim ciśnieniem tak samo, jak inne 
gazy w normalnych butlach do sprężonego gazu. 

Aby pokonać tę trudność, acetylen rozpuszcza się w rozpuszczalniku zawartym w materiale w postaci 
masy porowatej, znajdującym się wewnątrz butli. 

Techniki te opierają się na następujących zasadach: 

 

Sama powłoka butli wykonana jest ze stali i ma konstrukcję wyciskaną lub spawaną. Wszystkie butle 
są wyposażone w wyloty zaworowe i mają gwint lewy (ponieważ acetylen jest gazem łatwopalnym) 
lub specjalną złączkę. 

Butle są wykonane zgodnie z różnymi normami i przepisami i mogą być napełniane tylko w tych 
krajach, których przepisom one odpowiadają. 

Niektóre specyfikacje wymagają, aby były wyposażone w urządzenia zabezpieczające. Mogą one być 
w postaci przepon bezpieczeństwa lub korków topliwych (ulegających stopieniu).  Urządzenia te 
montowane są w zaworze, albo na grzbiecie lub w podstawie butli. 

• Zapytaj swojego przełożonego, jak zidentyfikować butle, które mogą być napełniane w 
waszym zakładzie i co powinieneś zrobić, jeśli znajdziesz butle, które nie odpowiadają tym 
specyfikacjom. 

 

Butla utrzymuje gaz 
i rozpuszczalnik w 
swojej masie 
porowatej 

Acetylen jest 
rozpuszczalny w 
rozpuszczalniku 
(acetonie, DMF …), 
podobniej ka 
dwutlenek węgla jest 
rozpuszczalny w 
wodzie 

Masa porowata jest 
nasycona 
rozpuszczalnikiem, 
podobnie jak gąbka 
wodą 
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• Nigdy nie wprowadzaj acetylenu do butli przeznaczonej do innego gazu; wystąpi 
natychmiastowe ryzyko wybuchu wewnątrz butli. 

 
2.1 Identyfikacja butli 

 
Wszystkie butle są ostemplowane znakami identyfikacyjnymi na grzbiecie lub na wzmocnionej 
części pierścienia szyjki. Oznakowania te są różne w różnych krajach, lecz zwykle zawierają: 

• specyfikację produkcyjną, 

• ciśnienie próbne, 

• numer seryjny, 

• ciężar tary. 

Nie należy nigdy usuwać lub zamazywać tych znaków, ani wybijać 

dodatkowych znaków. Nigdy nie napełniać butli, jeśli nie nosi na 

sobie poprawnych oznaczeń identyfikacyjnych. 

2.2 Kontrola butli 

 
Butle acetylenowe należy kontrolować wewnątrz w regularnych odstępach czasu, w zależności od 
specyfikacji wytwórczej oraz przepisów krajowych. 

• Należy uzyskać od swojego przełożonego zasady, które mają być stosowane do butli 
acetylenowych w waszym zakładzie, oraz ustalają sposób odczytywania daty kontroli. 

• Nigdy nie napełniać butli, która nie została nie przeszła badania wewnętrznego w ciągu odpowiedniego 
okresu czasu. 

 
2.3 Napełnianie butli 

 
Butli można napełniać wyłącznie wtedy, gdy są w zadowalającym stanie. Nigdy nie przelewać acetylenu 

z jednej butli do drugiej (transfill). 

Zbadać wszystkie butle, zanim zostaną wysłane do napełnienia. Butla jest w zadowalającym stanie, jeśli: 

• nie jest zabrudzona na zewnątrz, 

• nie jest uszkodzona, tzn. nie ma wgnieceń ani śladów przypalenia, 

• nie jest zardzewiała, a lakier jest w dobrym stanie, 

• nie jest skorodowana przez chemikalia, 

• zawór jest w dobrym stanie, nie ma na sobie nalotu ani sadzy. 

 
2.4 Niewłaściwe używanie butli 

 
Butle mogą być niewłaściwie używane przez klientów, np. poprzez zbyt szybkie pobieranie gazu lub 
używanie butli położonej na boku. W obydwóch przypadkach tracony jest rozpuszczalnik. Gdy 
utracona zostanie nadmierna ilość rozpuszczalnika, przed wysłaniem butli do napełniania należy ją 
wymienić. 

• Sprawdzić zawartość rozpuszczalnika porównując rzeczywisty ciężar butli z wybitym na niej 
ciężarem tary, uwzględniając temperaturę otoczenia i zawartość gazu zmierzoną 
ciśnieniomierzem (tabele są dostępne w warsztacie). 

• Sprawdzić, czy butla nie ma zaległego terminu badania wewnętrznego. Operację tę 
przeprowadza specjalnie wyszkolony personel (przełożony wyjaśni, jak zidentyfikować butlę, 
która wymaga badania wewnętrznego). 
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3 ROZPUSZCZALNIKI 

 
Rozpuszczalnikami używanymi w butlach acetylenowych są: aceton i dwumetyloformamid (DMF). 
Najczęściej używanym rozpuszczalnikiem jest aceton. DMF jest używany w niektórych krajach do 
wiązek butli. 

Należy dowiedzieć się od swojego przełożonego, jaki rozpuszczalnik jest używany w butlach w waszej 
firmie. 

 
3.1 Aceton 

 
Aceton jest cieczą bezbarwną o aromatycznym, nieco miętowym zapachu; jest łatwopalny, a 
w dużych stężeniach, narkotyczny; wdychanie par acetonu może wywołać ból głowy i 
nudności. 

• Nie blokować wentylacji w miejscach, gdzie przechowuje się rozpuszczalniki lub pracuje się z nimi. 

• Nie wnosić żadnych źródeł zapłonu (zapałek, zapalniczki, urządzeń do ogrzewania i 
cięcia) do magazynu lub miejsca pracy z rozpuszczalnikiem. 

• Nieużywane beczki utrzymywać zamknięte. 

• Nosić na sobie okulary ochronne, rękawice i stosować inne środki ochrony indywidualnej, 
zgodnie z wymaganiami – patrz Ulotka 22 Rozpuszczalniki. 

 
3.2 DMF 

 
DMF jest cieczą bezbarwną, łatwopalną o charakterystycznym zapachu; jest ona toksyczna i 
wykazuje silne działanie drażniące. DMF może być wchłanianie przez skórę. Z powyższych 
względów, 

• nie blokować wentylacji w miejscach, gdzie przechowuje się rozpuszczalniki lub pracuje się z nimi. 

• Nie wnosić żadnych źródeł zapłonu (zapałek, zapalniczki, urządzeń do ogrzewania i 
cięcia) do magazynu lub miejsca pracy z rozpuszczalnikiem. 

• Nieużywane beczki utrzymywać zamknięte. 

• Nosić na sobie okulary ochronne, rękawice i stosować inne środki ochrony indywidualnej, 
zgodnie z wymaganiami – patrz Ulotka 22 Rozpuszczalniki. 

• Zawsze przesyłać DMF zgodnie z instrukcjami. 

• Jeśli DMF wejdzie w kontakt ze skórą, spłukać ją wodą. 

• Jeśli rozwinie się jakiekolwiek podrażnienie lub obrażenie skóry, zasięgnąć pomocy medycznej. 

 
4 Szczególne zagrożenia związane z butlami acetylenowymi 

 
Acetylen zawarty w butli może ulec rozkładowi w sposób wybuchowy, za wyraźną przyczyną lub bez 
niej. Może to być poprzedzone miejscowym rozgrzaniem się butli (gorące miejsca). 

• Jeśli wykryje się, że butla jest gorąca, zamknąć zawór i polać go wodą znajdując się w 
bezpiecznym miejscu (w schronieniu, z dużej odległości). Niezwłocznie powiadomić swojego 
przełożonego. Patrz: Ulotka 17, w której opisano, jak postępować z butlami acetylenowymi w 
sytuacjach pożarowych. 

W razie uszkodzenia butli lub podczas czynności, takich jak wykręcanie zaworu, inspekcja lub 
usuwanie masy, występuje ryzyko narażenia na azbest, któremu należy zapobiec poprzez należyte 
wykonywanie procedur, w tym spełnienie wymogu używania sprzętu zabezpieczającego drogi 
oddechowe. 
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Załącznik 1 – BUTLE ACETYLENOWE – Pytania do sprawdzianu 
 

Zakreślić poprawną odpowiedź lub wpisać ją w puste miejsce, zgodnie z wymaganiem. 
 

 
1. Butle acetylenowe mają:  

A. Lewy gwint wylotu B. Prawy gwint wylotu 

2. Zaznaczyć dwa produkty, które zwykle znajdują się wewnątrz „pustej” butli acetylenowej 

A. Granulki żelaza C. Tlen 

B. Aceton D. Materiał porowaty 

3. Butle acetylenowe przechowuje się w miejscu przeznaczonym do materiałów łatwopalnych, 
bardzo dobrze wentylowanym. 

A. Prawda B. Fałsz 

4 Aceton jest..: 
 

A. Łatwopalny B. Ciałem stałym 

C. Bezwonny D. Toksyczny 

5. Zaznaczyć poprawne stwierdzenia: 
 

A. Zgłosić swojemu przełożonemu każdą butlę z wadliwym pierścieniem podstawy 

B.  Nigdy bez upoważnienia nie usuwać ani nie zamazywać oznaczeń zamieszczonych na 
butlach 

C. Wycieki acetylenu wykrywa się za pomocą płomienia, który powoduje jego zapalenie się 

D. Jeśli butla upada, należy starać się pochwycić ją, zanim uderzy w kogoś 

6. Zaznacz odpowiednie środki zapobiegania przed pożarem w magazynie acetylenu: 

A. Sprawdzać okresowo, czy nie ma 
przecieków 

C. Nie wnosić żadnego źródła zapłonu 

B. Zapewnić należytą wentylację D. Zapewnić odpowiedni system spryskiwaczy 

7. W razie wykrycia gorącej butli acetylenowej: 
 

A. Zamknąć zawór i polać butlę wodą B. Niezwłocznie powiadomić swojego 
przełożonego. 

C. Przenieść butlę w bezpieczne miejsce D. Otworzyć butlę, aby zwolnić nadmierne 
ciśnienie 

8. Uzupełnić poniższe zdanie: 
„Podczas usuwania masy z uszkodzonej butli acetylenowej ....... 

A. …występuje ryzyko narażenia na azbest, któremu należy zapobiec” 

B. …w trakcie tego procesu należy zapobiec zanieczyszczeniu butli powietrzem” 
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Załącznik 2 – BUTLE ACETYLENOWE – Odpowiedzi do sprawdzianu 

 
1. A 

2. B i D 

3. A 

4. A 

5. A i B 

6. A, B i C 

7. A i B 

8. A 


