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Zrzeczenie się 

Wszystkie publikacje techniczne EIGA lub dokonane pod nazwą EIGA, w tym kodeksy praktyki, procedury bezpieczeństwa oraz 
wszelkie inne informacje techniczne zawarte w takich publikacjach zostały uzyskane ze źródeł uważanych za rzetelne i oparte 
są o informacje i doświadczenie dostępne od członków EIGA oraz innych w dniu ich wydania. 

 
Choć EIGA zaleca korzystanie z jego dokumentów lub odwoływanie się do nich przez jego członków, takie korzystanie lub 
odwoływanie się do publikacji EIGA przez jego członków lub strony trzecie jest wyłącznie dobrowolne i nie wiążące. 

 

Zatem, EIGA i jego członkowie nie gwarantują wyników i nie przyjmują odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem 
zawartych w publikacjach EIGA informacji lub sugestii bądź powołaniem się na nie. 

 
EIGA nie posiada jakiejkolwiek kontroli odnośnie do wypełnienia lub niewypełnienia, błędnej interpretacji, właściwego lub 
niewłaściwego wykorzystania jakichkolwiek zawartych w publikacjach EIGA informacji lub propozycji przez jakąkolwiek osobę lub 
podmiot (w tym również członków EIGA), i dlatego EIGA wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności w związku z powyższym. 

 
Publikacje EIGA podlegają okresowej rewizji i dlatego przestrzega się użytkowników, aby uzyskali najnowsze wydanie. 
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1 Wstęp 

 
1.1 Ulotki nt. bezpieczeństwa 

 
Ulotki szkoleniowe nt. bezpieczeństwa stanowią podsumowanie wiedzy operacyjnej w zakresie 
bezpieczeństwa, którą muszą posiadać pracownicy pracujący w przemyśle gazowym. 

W dokumencie EIGA Doc 23 Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa przedstawiono 
różne zestawy ulotek, w których określono zakres szkoleń nt. bezpieczeństwa dla szeregu różnych, 
określonych stanowisk pracy. 

Każda ulotka zajmuje się konkretnym tematem, określonym w tytule. 

 
1.2 Sprawdziany zrozumienia 

 
Dla każdej ulotki przewidziano sprawdzian zrozumienia, który zamieszczono w Załączniku 1. 

Każdy sprawdzian składa się z szeregu pytań. Aby sprawdzian mógł być zaliczony jako zdany, 
proponuje się, żeby pracownik zdobył 75% punktów w pierwszej próbie. Niepoprawne odpowiedzi 
należy omówić, aby potwierdzić zrozumienie. 

Załącznik 2 zawiera wykaz poprawnych odpowiedzi. 

 
2 Krytyczne systemy bezpieczeństwa – Urządzenia alarmowe i wyłączające 

 
2.1 Ogólne informacje 

 
Krytyczne systemy bezpieczeństwa, to systemy wymagane, po to aby uniknąć niebezpiecznych 

sytuacji wynikających z pracy instalacji. Do głównych charakterystyk, które mogą zmieniać się 

podczas pracy, zalicza się ciśnienie, temperaturę, przepływy i poziomy. Zmiany mogą być skutkiem 

kilku przyczyn, w tym awarii przyrządów i urządzeń, błędu ludzkiego, niekontrolowanego odchylenia 

procesu, utraty mediów zasilających. 

 
2.2 Cele krytycznych systemów bezpieczeństwa 

 
Głównymi celami krytycznych systemów bezpieczeństwa są: 

• wydawanie ostrzeżenia za pomocą środków dźwiękowych lub wzrokowych (alarm), 

• wyłączanie instalacji (samoczynne wyłączenie), 

• zwolnienie ciśnienia w bezpieczny sposób. 

 
2.3 Przykłady warunków wymagających urządzeń alarmowych i wyłączających 

 
Przykłady warunków wymagających urządzeń alarmowych i wyłączających: 

 

o Wysoka temperatura – generatory acetylenu, łożyska maszyn 

o Niska temperatura – wyloty odparowywaczy 

o Wysokie ciśnienie – wyloty pomp, przewody napełniające 

o Niskie ciśnienie – przewody ssące sprężarek lub pomp 

o Wysoki (nadmierny) 

 przepływ 

– awaryjne zawory odcinające na kriogenicznych 
 zbiornikach magazynowych 

o Niski przepływ – układy wody chłodzącej 

o Wysoki poziom – zbiorniki magazynowe 

o niski poziom – zbiornik ściekowy oleju 

o silne drgania – sprężarki, silniki 
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o wysokie napięcie – wadliwe działanie urządzeń 

o niskie napięcie – usterka zasilania, nadmierne zużycie 

 
o wysoki prąd 

 
– użycie niezatwierdzonych urządzeń, zwarcie 

o niski prąd – zablokowanie pompy kriogenicznej 

o usterka uziemienia – na krytycznych obwodach / urządzeniach 

o wysoka/niska zawartość 
 tlenu 

– w pomieszczeniu. 

 

2.4 Rodzaje urządzeń 

 
Główne rodzaje urządzeń są następujące: 

• Zawory bezpieczeństwa zwalniają ciśnienie przez wypuszczenie w bezpieczne miejsce; 

są one zaprojektowane tak, by automatycznie zamknęły się, gdy ciśnienie powróci do 

normalnego. 

• Przepony bezpieczeństwa zwalniają ciśnienie pękając; po pęknięciu muszą być wymienione. 

• Bezpieczniki lub zabezpieczenie różnicowe działają, gdy prąd w obwodzie przekroczy 

wartość, na którą są one nastawione (zwarcie, awaria uziemienia). 

• Alarmy, to zwykle migoczące lampy lub klaksony, lecz mogą one być również podłączone 

do telefonicznej linii do monitorowania, itp. 

• Przyciski awaryjne – mają one być używane przez personel obsługi do wyłączenia 

instalacji lub urządzeń w razie sytuacji awaryjnej. 

 

 
2.5 Działania 

 
Upewnij się, że znasz wszystkie alarmy i urządzenia zabezpieczające znajdujące się w twoim miejscu 

pracy, oraz wiesz, co one oznaczają i jakie działanie należy podjąć, gdy zostaną uruchomione. 

Zgłoś swojemu przełożonemu wszystkie przypadki uruchomienia alarmów i urządzeń 

zabezpieczających, tak aby można było przeprowadzić badania i skorygować niedoskonałości. 

Nigdy nie omijaj, nie odłączaj ani nie zmieniaj ustawienia urządzenia alarmowego lub 

zabezpieczającego. Może to narazić instalację i personel na niebezpieczeństwo. 

Nigdy nie naprawiaj urządzenia alarmowego lub zabezpieczającego; jeśli wiesz lub podejrzewasz, że 

któreś z nich jest wadliwe, zgłoś swojemu przełożonemu. 

Alarmy i urządzenia zabezpieczające należy sprawdzać i/lub badać pod względem działania w 

regularnych odstępach czasu. Upewnij się, że znasz tę częstotliwość i zgłoś swojemu przełożonemu 

każdy przypadek niezgodności.  

Upewnij się, że znasz krytyczne parametry robocze procesu lub obsługiwanych przez siebie urządzeń 

oraz wiesz, co należy zrobić w razie, gdy osiągną one granice kontroli. 
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Załącznik 1 – Krytyczne systemy bezpieczeństwa – Urządzenia alarmowe 
i wyłączające – Pytania do sprawdzianu  

 

Zakreślić poprawną odpowiedź lub wpisać ją w puste miejsce, zgodnie z wymaganiem. 
 

 
1. Jakie są cztery główne charakterystyki, które mogą ulegać zmianie w procesie? 

 _________________________________   ______________________________  

 _________________________________   ______________________________  
 

 
2. Jakie są trzy główne cele krytycznych systemów bezpieczeństwa? 

 ________________________________   ______________________________ 

 ______________________________________________________________________  
  

 
3. Podaj ze swojego zakładu jeden przykład warunków wymagających urządzeń 

alarmowych i wyłączających dla: wysokiego ciśnienia, niskiego ciśnienia i 
wysokiej/niskiej zawartości tlenu. 

 

 
4. 

 
Podniesienie się wartości krytycznych parametrów roboczych procesu lub urządzeń może 
prowadzić do wyłączenia instalacji 

A. Prawda B. Fałsz 

5 Podczas dokonywania naprawy wadliwego urządzenia alarmowego lub zabezpieczającego 
należy używać pozwolenia na prace. 

A. Prawda B. Fałsz 

6. Nie należy nigdy omijać, odłączać lub zmieniać nastawy urządzenia alarmowego lub 
zabezpieczającego bez upoważnienia kierownika zakładu i bez objęcia tych czynności 
pozwoleniem na prace. 

A. Prawda B. Fałsz 

7. Zawory bezpieczeństwa i przepony bezpieczeństwa zwalniają ciśnienie, zapobiegając 
nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w pojemnikach. Jaka jest główna między nimi? 

 _____________________________________________________________________  

 
8. 

 
Podaj dwa przykłady sytuacji, w których nacisnąłbyś przycisk awaryjny: 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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Załącznik 2 – Krytyczne systemy bezpieczeństwa – Urządzenia alarmowe 
i wyłączające – Odpowiedzi do sprawdzianu 

 
1. Ciśnienie, Temperatura, Przepływy, Poziomy i Produkt 

2. Wydają ostrzeżenie, Wyłączają i Zwalniają ciśnienie w bezpieczny sposób 

3. Należy sprawdzić dla każdej lokalizacji 

 (Operatorzy są proszeni o określenie przypadków dla swoim konkretnych lokalizacji) 

4. A 

5. A 

6. A 

7. Zawory bezpieczeństwa zamykają się automatycznie (zmieniają położenie), gdy ciśnienie 

powróci do normalnego, a przepona bezpieczeństwa nie. 

8. Wymaga tego koordynator ds. sytuacji awaryjnych 

 Przypadki określone w planie awaryjnym 


