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Zrzeczenie się 

Wszystkie publikacje techniczne EIGA lub dokonane pod nazwą EIGA, w tym kodeksy praktyki, procedury bezpieczeństwa oraz 
wszelkie inne informacje techniczne zawarte w takich publikacjach zostały uzyskane ze źródeł uważanych za rzetelne i oparte 
są o informacje i doświadczenie dostępne od członków EIGA oraz innych w dniu ich wydania. 

 
Choć EIGA zaleca korzystanie z jego dokumentów lub odwoływanie się do nich przez jego członków, takie korzystanie lub 
odwoływanie się do publikacji EIGA przez jego członków lub strony trzecie jest wyłącznie dobrowolne i nie wiążące. 

 

Zatem, EIGA i jego członkowie nie gwarantują wyników i nie przyjmują odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem 
zawartych w publikacjach EIGA informacji lub sugestii bądź powołaniem się na nie. 

 
EIGA nie posiada jakiejkolwiek kontroli odnośnie do wypełnienia lub niewypełnienia, błędnej interpretacji, właściwego lub 
niewłaściwego wykorzystania jakichkolwiek zawartych w publikacjach EIGA informacji lub propozycji przez jakąkolwiek osobę lub 
podmiot (w tym również członków EIGA), i dlatego EIGA wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności w związku z powyższym. 

 
Publikacje EIGA podlegają okresowej rewizji i dlatego przestrzega się użytkowników, aby uzyskali najnowsze wydanie. 
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1 Wstęp 

 
1.1 Ulotki nt. bezpieczeństwa 

 
Ulotki szkoleniowe nt. bezpieczeństwa stanowią podsumowanie wiedzy operacyjnej w zakresie 
bezpieczeństwa, którą muszą posiadać pracownicy pracujący w przemyśle gazowym. 

W dokumencie EIGA Doc 23 Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa przedstawiono 
różne zestawy ulotek, w których określono zakres szkoleń nt. bezpieczeństwa dla szeregu różnych, 
określonych stanowisk pracy. 

Każda ulotka zajmuje się konkretnym tematem, określonym w tytule. 

 
1.2 Sprawdziany zrozumienia 

 
Dla każdej ulotki przewidziano sprawdzian zrozumienia, który zamieszczono w Załączniku 1. 

Każdy sprawdzian składa się z szeregu pytań. Aby sprawdzian mógł być zaliczony jako zdany, 
proponuje się, że pracownik powinien zdobyć 75% punktów w pierwszym podejściu. Niepoprawne 
odpowiedzi należy omówić, aby potwierdzić zrozumienie. 

Załącznik 2 zawiera wykaz poprawnych odpowiedzi. 

 
2 Pożar 

 
Każdy pracownik musi być wyszkolony w zakresie procedur postępowania w nagłych wypadkach oraz 

działań niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia. Priorytetem jest ogłoszenie 

alarmu. 

Po to, aby wiedzieć, jak zapobiec przed powstaniem ognia, należy poznać podstawowy proces. Ogień 

jest reakcją powodującą wydzielenie ciepła, światła i dymu, która jest zapoczątkowana i utrzymywana 

dzięki jednoczesnej obecności trzech czynników: 

• Paliwa, tj. materiału palnego. 

• Tlenu (lub czynnika utleniającego), zwykle powietrza, które zawiera 21% tlenu, 

• Zewnętrznego źródła zapłonu (takiego, jak ciepło, wstrząs, płomień). Z chwilą powstania, 

ogień wytwarza swoje własne źródło energii / ciepła.  

Paliwa występujące w naszych zakładach, to: 

• Gazy, takie jak wodór, acetylen, gaz ziemny, propan, butan, propylen, 

• Łatwopalne ciecze, takie jak olej napędowy, oleje, rozpuszczalniki, skroplony gaz 
ziemny, propan, (LPG).  

Głównymi źródłami zapłonu są: 

• Palenie tytoniu, 

• Spawanie, cięcie płomieniowe. 

• Tarcie, 

Ciepło Tlen 

Paliwo 
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• Zwarcia elektryczne, 

• Ciepło i iskry, 

• Wstrząsy mechaniczne, 

• Opiłek metalowy poruszający się z dużą prędkością w rurze z tlenem. 

Z chwilą powstania, ogień rozprzestrzenia się różnymi sposobami: 

• Przewodzenie: metalowe ramy i rury mają wysokie przewodnictwo cieplne, 

• Konwekcja: gorące gazy i pary unoszą się i przenoszą ciepło, a także lekkie cząstki palących 

się materiałów, 

• Promieniowanie: wysoka temperatura wytwarza ciepło, które przemieszcza się przez otwarte 

przestrzenie bez płomienia czy palącego się materiału (jest to właśnie to, co się czuje stojąc 

przed kominkiem). 

 
2.1 Specyficzne zagrożenia w naszym przemyśle 

 
Specyficzne zagrożenia w naszym przemyśle stanowią: 

 

Teren/urządzenie Ryzyko Zalecenia 

Butla Wystawione na działanie 

nadmiernego ciepła, butle mogą 

wybuchnąć; alternatywnie, może 

nastąpić osłabienie materiału. 

Utrzymywać butle z dala od 

źródeł ciepła. 

Węglik wapnia W reakcji z wodą węglik wapnia 

wytwarza ciepło i gaz – acetylen, 

który jest bardzo łatwopalny i 

potencjalnie wybuchowy. 

Utrzymywać beczki z węglika wapnia 

w suchych warunkach i nie narażone 

na działanie ciepła. 

Ogień zasilany 
tlenem 

Tlen energicznie podtrzymuje  

palenie. W tlenie wszystko pali się 

mniej lub bardziej gwałtownie. 

Natychmiast zgłosić wycieki z układów 
tlenowych 

i dopilnować, aby zostały one szybko 

naprawione. 

Palenie się wodoru Wodór pali się niewidocznym 

płomieniem; środki ostrożności i 

procedury wyszczególniono w 

Ulotce 

szkoleniowej nt. bezpieczeństwa 7 
Wodór 

Niezwłocznie zgłosić pożar wodoru 

lub podejrzenie palenia się wodoru 

swojemu przełożonemu. 

Palenie się acetylenu Specjalne szkolenie jest 

wymagane do postępowania w 

przypadku pożaru acetylenu w 

zakładzie. 

Butle należy zabrać z dala od ognia, 

jeśli nie są jeszcze gorące, lub 

ochłodzić z użyciem dużych ilości 

wody, 

gdy ich zabranie mogłoby być 
niebezpieczne. 

Sprzęt elektryczny Sprzęt elektryczny rozgrzewa się, 

gdy jest przeciążony lub w razie 

zwarcia. 

Zgłosić wszelkie urządzenia 

elektryczne, takie jak silniki, 

generatory, kable, aparatura 

rozdzielcza, jeśli zostanie 

stwierdzone, że są bardziej gorące 

niż normalnie. 
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Maszyny i urządzenia Ruch wytwarza ciepło, i 

wszystkie urządzenia są 

zaprojektowane do pracy w 

pewnych granicach temperatury 

(krytyczne znaczenie mają 

zawory na  

sprężarkach tłokowych tlenu). 

Zgłosić swojemu 

przełożonemu wszelkie 

przypadki przegrzania się 

urządzeń. 
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Teren/urządzenie Ryzyko Zalecenia 

Operacje spawania, 

cięcia i szlifowania 

Iskry i ciekły metal mogą zapalić 

znajdujące się w pobliżu materiały 

palne. Również palniki 

wytwarzają płomień o wysokiej 

temperaturze. 

Przed rozpoczęciem pracy 

sprawdzić, czy w sąsiedztwie nie ma 

materiałów palnych. 

Pracować tylko w wyznaczonych 

miejscach lub uzyskać pozwolenie 

na prace. 

Patrz Ulotka szkoleniowa nt. 

bezpieczeństwa 23 Pozwolenie na 

prace. 

Chemikalia Niektóre chemikalia mogą 

zapalić się, gdy zostaną 

poddane działaniu ciepła. 

 

Odzież Odzież, zwłaszcza 
zanieczyszczona, 

może zapalić się, gdy zostanie 

wystawiona na działanie ciepła 

lub płomienia. 

Całą nieużywaną odzież 

utrzymywać w zatwierdzonych 

szafkach. 

Elektryczne lub 

gazowe kuchnie, 

grzejniki i grzałki 

 
Używać tylko tych kuchni, 

grzejników i grzałek, które zostały 

dopuszczone przez kierownictwo w 

dozwolonym 

miejscu. 
 

2.2 Szkolenia 

 
Przed rozpoczęciem prac, wszyscy pracownicy będą przeszkoleni w zakresie podstawowych 

procedur ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożarów oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

• Należy wiedzieć, jakich gaśnic można używać do gaszenia określonych rodzajów ognia oraz 

umieć rozpoznać urządzenia przeciwpożarowe według typu, koloru i zastosowania – patrz 

załączona tabela, 

• Należy zachowywać łatwy dostęp do sprzętu przeciwpożarowego, 

• Zgłosić każde użyciu gaśnicy, aby można było ją niezwłocznie wymienić, 

• Należy przeprowadzać okresową inspekcję sprzętu przeciwpożarowego. 

 
2.3 Sytuacje awaryjne 

 
W razie usłyszenia alarmu należy udać się do swojego punktu zbiórki normalną drogą ewakuacyjną 

lub, gdy nie jest dostępna, najbliższą alternatywną drogą. Wszyscy pracownicy muszą znać drogę 

ewakuacyjną i punkt zbiórki. Nauczyć się, co należy robić w nagłym wypadku. 

W razie wykrycia ognia: 

• Ogłosić alarm, 

• gasić ogień odpowiednią gaśnicą, 

• nie pozwolić na rozprzestrzenianie się ognia, tak aby odciął drogę ewakuacyjną, 

• Jeśli nie da się ugasić ognia, pierwszeństwo ma życie osobiste: Ewakuować się! 

Instrukcje przeciwpożarowe i awaryjne należy wywiesić i utrzymywać w różnych miejscach w 

zakładzie lub biurze. Należy znać te miejsca i instrukcje. 
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2.4 Typy i użycie gaśnic 

 

 
 
 
 

Klasy pożarów 

Typ i zawartość gaśnicy 

 
Grupa 1 

Woda 

Grupa 2 

Dwutle

nek 

węgla 

Grupa 3 

Parująca 

ciecz 

 
Grupa 4 

Suchy 

proszek 

 
Grupa 5 

Piana 

Klasa A 

POŻARY CIAŁA 
STAŁE 

takie jak papier, 

drewno, plastik, itp. 

Znakomita; 

chłodzi 

Nie używać do 

węglika 

wapnia! 

Nie idealna: 

niedostateczn

e chłodzenia 

dla 

zapobieżenia 

ponownemu 

zapłonowi. 

Nie idealna: 

niedostateczn

e chłodzenia 

dla 

zapobieżenia 

ponownemu 

zapłonowi. 

Nie idealna: 

niedostateczn

e chłodzenia 

dla 

zapobieżenia 

ponownemu 

zapłonowi. 

 
Tak 

Ochładza 

Klasa B 

POŻARY  

ŁATWOPAL

NE CIECZE 

takie jak parafina, 

benzyna, olej, itp. 

 
 

Nie 

 
 
Tak 

 
 
Tak 
Doskonała 

 
 
Tak 
Doskonała 

 
 
Tak 
Tłumi ogień 

Klasa C 

POŻARY  

ŁATWOPAL

NE GAZY 

takie jak propan, 

butan, metan, 

itp. 

 
 
 

 
SDS: tak 

 
 
 

 
Nie 

 
 
 

 
Nie 

 
 
 

 
SDS: tak 

 
 
 

 
SDS: tak 

Klasa D 

POŻARY  
METALE 

takie jak 

aluminium, 

magnez, 

tytan, itp. 

 
 
 

Nie 

 
 
 

Nie 

 
 
 

Nie 

 

Specjalne 

proszki 

eutektyczne 

 
 
 

Nie 

Klasa E 

POŻARY z 

udziałem 

APARATURY 

ELEKTRYCZNEJ 

 

Nie  

Niebezpieczna! 

 

Tak 

Doskonała 

 

Tak 

Doskonała 

 

 
Tak 

 

 
Nie 
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Załącznik 1 – Pożar – Pytania do sprawdzianu 
 

Zakreślić poprawną odpowiedź lub wpisać ją w puste miejsce, zgodnie z wymaganiem. 
 

 
1. Ogień, bez względu, jak mały, stanowi zawsze poważne ryzyko: 

A. Prawda B. Fałsz 

2. Które trzy elementy są wymagane do wystąpienia ognia? 

A. Substancja palna D. Punkt zapłonu 

B. Substancja utleniająca E. Dużo ciepła 

C. Substancja obojętna F. Dużo energii 

3. Połączyć różne substancje palne z ich klasą ogniową 

A. Gazy, takie jak propan 1. KLASA A 

B.  Ciała stałe, takie jak papier, drewno, plastik, itp. 2. KLASA B 

C. Ciecze, takie jak parafina, benzyna, olej 3. KLASA C 

D. Metal, aluminium, magnez 4. KLASA D 

4. Zaznaczyć co najmniej dwa elementy, których można użyć do gaszenia pożaru węglika wapnia: 

A. Woda D. Proszek wielorakiego zastosowania 

B. Suchy piasek F. Halon 

C. Suchy lód G. Wilgotna wierzchnia warstwa gleby 

5. Wymienić w poprawnej kolejności czynności, które należy wykonać w razie wykrycia ognia: 

A.  Zgłosić każde użycie gaśnicy, aby można było ją niezwłocznie wymienić 

B.  Zidentyfikować drogę ewakuacyjną i utrzymać ją 
bezpieczną 

 

C. Ogłosić alarm  

D. Jeśli jest to bezpieczne, gasić ogień odpowiednią gaśnicą 

6. Gaśnice muszą być umieszczone w miejscach, które są łatwo ___________, a ich usytuowanie 

musi być  ___________________________________________ 

 

7. Co należy zrobić przede wszystkim, jeśli podejrzewa się ogień: 
 _____________________________________________________ 

 
8. Muszą być specjalne miejsca do przechowywania substancji łatwopalnych, takich jak 

rozpuszczalniki, olej gazowy, lakiery, itp.: 

A. Prawda B. Fałsz 
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Załącznik 2 – Pożar – Odpowiedzi do sprawdzianu 

 
1. A 

2. A, B i D 

3. A-3, B-1, C-2 i D-4 

4. B i D 

5. C, następnie B, następnie D, następnie A 

6. „dostępne” „oznakowane” 

7. Patrz procedury firmowe 

8. A 


