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Opracowanie: WG-16 Bezpieczenstwo Pracownikow
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1 Wstep
1.1  Ulotki nt. bezpieczenstwa

Ulotki szkoleniowe nt. bezpieczenstwa stanowig podsumowanie wiedzy operacyjnej w zakresie
bezpieczenstwa, ktérg muszg posiadaé pracownicy pracujgcy w przemysle gazowym.

W dokumencie EIGA Doc 23 Szkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa przedstawiono
rézne zestawy ulotek, w ktdrych okreslono zakres szkolen nt. bezpieczenstwa dla szeregu réznych,
okreslonych stanowisk pracy.

Kazda ulotka zajmuje sie konkretnym tematem, okreslonym w tytule.
1.2 Sprawdziany zrozumienia

Dla kazdej ulotki przewidziano sprawdzian zrozumienia, ktéry zamieszczono w Zatgczniku 1.

Kazdy sprawdzian sktada sie z szeregu pytan. Aby sprawdzian mogt by¢ zaliczony jako zdany,
proponuje sie, ze pracownik powinien zdoby¢ 75% punktéw w pierwszym podejsciu. Niepoprawne
odpowiedzi nalezy omoéwic¢, aby potwierdzi¢ zrozumienie.

Zalacznik 2 zawiera wykaz poprawnych odpowiedzi.
2 Pozwolenie na prace

Zastosowanie systemu pozwolen na prace do zarzgdzania potencjalnie niebezpiecznymi zadaniami
roboczymi powinno zapewni¢ zmniejszenie ryzyka dopuszczalnego poziomu.

2.1 Praca potencjalnie niebezpieczna

Okreslenie ,praca potencjalnie niebezpieczna” uzywane jest w szerokim znaczeniu i odnosi si¢ do
pracy, w ktorej istnieje (firmowy) obowigzkowy wymaog lub przywilej kontrolowania bezpieczenstwa
zadania objetego pozwoleniem na prace, bez wzgledu na to, czy istnieje pisemna procedura, czy nie.
Nie obejmuje to normalnych zadan roboczych, ktére sg powtarzane bez zmiany procedury. Pojecie
,nhormalna praca” zaktada, Zze zadanie jest wykonywane w $rodowisku kontrolowanym i o
niezmieniajgcym sie niskim ryzyku przez kompetentnych pracownikéw.

Do potencjalnie niebezpiecznych prac zaliczajg sie:
e prace wysokotemperaturowe, takie jak spawanie,
e prace na wysokosciach, np. stawianie/demontowanie rusztowan,

e prace na uktadach bedacych pod napieciem, w tym dostawanie sie do wewnatrz urzadzen
procesowych, otwieranie przewoddw, lub inspekcje elektrycznej aparatury rozdzielczej
wysokiego napiecia,

e wejscia do przestrzeni zamknietych, jako takie; wewnetrzna inspekcja lub naprawa zbiornika
ci$nieniowego,

e prace ziemne (wykopy) oraz prace wewnatrz wykopanych przestrzeni, takich jak rowy

e przestawianie (lub ograniczanie funkcji) systeméw zabezpieczajgcych, takich jak systemy
wykrywania lub ochrony przeciwpozarowej,

e prace wysokotemperaturowe w strefach ATEX,

e prace w poblizu lub nad wodg, gdzie istnieje mozliwos¢ utoniecia,

e prace z udziatem ruchomych dzwigéw/urzgdzen podnoszacych,

e prace konserwacyjne zwigzane z niebezpiecznymi materiatami (np. substancjami zrgcymi lub
toksycznymi). W razie watpliwosci co do tego, czy wymagane jest pozwolenie na prace, nalezy

sprawdzi¢ to ze swoim przetozonym.
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2.2 Rolew pozwoleniu na prace

Pozwolenie na prace dokumentuje wynik dialogu miedzy wydajgcym pozwolenie a odbiorcg
pozwolenia i informuje odbiorce i wykonujgcych zadania o okre$lonych (zaleconych) podjetych
srodkach majagcych na celu zmniejszenie prawdopodobiefAstwa wystgpienia jakiegokolwiek
niebezpiecznego zdarzenia oraz/lub ograniczenie do minimum wszelkiej wyniktej szkody.

Istotne jest, aby zrozumie¢, ze wypetniony formularz pozwolenia na prace sam z siebie nie czyni
zadania bezpiecznym; po to, aby system pozwoleh na prace stwarzat bezpieczne srodowisko pracy,
kazdy uczestniczgcy musi rozumie¢, jak ma wypetniaé swoje role, poprawnie wykonywaé¢ swoje
obowigzki oraz by¢ odpowiednio wyszkolony.

¢ Kierownik zaktadu lub wyznaczony przez niego delegat ma ogélny obowigzek i uprawienie
do dopilnowania, aby firmowy system pozwolen na prace zostat wdrozony i byt skuteczny w
zaktadzie; byt zarzgdzany przez wyszkolonych i kompetentnych wydajacych i odbiorcéw; i
aby byly kontrole dokumentacji, obserwacja procesu pozwolenia na prace oraz/lub
obserwacja miejsc prac.

e Wydajacym pozwolenia na prace jest osoba, ktoéra jest upowazniona do wystepowania w
charakterze odpowiedzialnego ,wtasciciela .... sprawujgcego kontrole nad” teren zaktadu,
na ktérym majg by¢ prowadzone prace. Jest to osoba, ktéra wydaje pozwolenie na
rozpoczecie prac z chwilg, gdy zostang uzgodnione i wdrozone odpowiednie srodki
zapobiegania ryzyku (zabezpieczenia), poprzez ,wydanie” pozwolenia na prace.

¢ Odbiorcg pozwolenia na prace jest osoba, ktéra przyjmuje pozwolenie na prace i akceptuje
jego warunki, po to aby bezpiecznie wykonywa¢ prace samemu lub wraz z zespotem, za
ktéry jest odpowiedzialna.

e Wykonujgcymi zadanie jest grupa pracownikow bedacych pod kontrolg odbiorcy
pozwolenia, ktéry pracuje z nimi nad wykonaniem prac upowaznionych na podstawie tego
pozwolenia na prace.

Jesli praca trwa dtuzej niz jeden dzien (lub jedng zmiane) i jesli dopuszcza to procedura firmowa,
wowczas to samo pozwolenie na prace moze byé zawieszone (na przyktad, do nastepnego dnia) i
odnowione z poczatkiem nastepnego roboczego dnia/zmiany (okresu pracy). W takim przypadku
pozwolenie nie zostaje zamkniete na koniec pierwszego okresu pracy.

2.3 Zasady pozwolen na prace

Nalezy dopilnowa¢, aby podane nizej zasady byly przestrzegane w ciggu catego okresu objetego
pozwoleniem na prace.

a) Przed zezwoleniem na rozpoczecie prac istotne jest, aby zaréwno wydajgcy pozwolenie,
jak i odbiorca pozwolenia wspdlnie odwiedzili miejsce prac w dniu, w ktérym prace majg by¢
wykonywane. Celem tej obowigzkowej wizytacji jest umozliwienie zaréwno uzyskania
dobrego rozpoznania warunkéw w miejscu prac, po to aby zidentyfikowaé wszelkie
zagrozenia, ktére nie zostaty rozpoznane podczas wstepnej oceny ryzyka, jak réwniez
zidentyfikowanie ewentualnego dodatkowego ryzyka wynikajgcego z wszelkich oddziatywac
lub zakiécen wystepujgcych tego dnia na styku miedzy miejscem prac a srodowiskiem.
Wizytacja powinna by¢ przeprowadzona mozliwie jak najblizej czasu rozpoczecia prac, lub
trzeba bedzie potwierdzi¢, ze warunki nie ulegly zmianie.

W miejscu prac:

» Odbiorca pozwolenia powinien przedstawi¢ w zarysie wydajgcemu pozwolenie swoje
rozumienie tego, jak prace majg by¢ wykonane, oraz opisac procesy i etapy, zgodnie z
ktérymi majg one przebiegad.

» Wydajgcy pozwolenie i odbiorca pozwolenia powinni zidentyfikowaé zrédta zagrozen
wymienionych w ocenie ryzyka.
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b)

c)

d)

» Wydajgcy pozwolenie i odbiorca pozwolenia powinni omowic¢ wszystkie zidentyfikowane
ryzyka; uzgodni¢ srodki ostroznosci, jakie nalezy podja¢ w celu ograniczenia tych ryzyk;
przedyskutowaé, co jeszcze mogtoby zdarzy¢ sie ztego, i okresli¢ dziatania, jakie
nalezy podjaé¢ na wypadek sytuacji awaryjnej.

Gdy zadanie bedzie w toku, wydajgcy pozwolenie powinien (a inni pracownicy moga)
sprawdzi¢, czy wykonujgcy zadanie spetniajg udokumentowane warunki pozwolenia na
prace, sprawdzi¢ czy Srodki zabezpieczajgce sg utrzymywane na miejscu, warunki
otoczenia prac nie ulegty zmianie, i prace przebiegajg zgodnie z planem.

Gdy prace sg prowadzone w przestrzeni zamknietej, wydajgcy dopilnowuje, aby caty
niezbedny rezerwowy i pomocniczy (sprzet i personel), jak rowniez sprzet zabezpieczajacy i
awaryjny, byt dostepny, opatrzony w instrukcje i w sprawnym stanie. Nalezy znaé¢ swojg
zaktadowg procedure wejscia do przestrzeni zamknietej i zawsze stosowac sie do nie;j.

Nie wolno nikomu usuwaé ani ingerowaé¢ w jakiekolwiek urzgdzenia lub oznakowania
zwigzane z sytuacja, ktorej dotyczy pozwolenie na prace, jesli nie otrzyma takiego
polecenia od wydajgcego pozwolenie na prace.

Gdy konieczne jest zablokowanie i oznaczenie przywieszkami urzgadzen, wydajacy
pozwolenie na prace musi zapewni¢, ze plan blokowania i oznaczania przywieszkami jest
poprawnie wdrozony i udokumentowany.
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Zatacznik 1 — Pozwolenie na prace — Pytania do sprawdzianu

Zakresli¢ poprawng odpowiedz lub wpisac jg w puste migjsce, zgodnie z wymaganiem.

1.

Podaj trzy potencjalnie niebezpieczne zadania robocze, ktére powinny by¢ objete pozwoleniem
na prace:

Ktére z ponizszych zdan jest prawdziwe?
A. Kazdy pracownik moze podpisac i otworzy¢ pozwolenie na prace
B. Kazdy doswiadczony pracownik moze podpisac i otworzy¢ pozwolenie na prace

C. Wydajacy sg wyszkoleni i upowaznieni do podpisania pozwolenia na prace

Kiedy musi by¢ wydane pozwolenia na prace?
A. Przed rozpoczeciem prac B. W trakcie prac

C. Gdy pojawi sie powazne ryzyko

Kto powinien ustali¢ i uzgodnic¢ srodkéw ostroznosci, jakie nalezy podjg¢ w celu ograniczenia ryzyka?
A. Pracownicy wykonujgcy zadanie B. Wydajacy pozwolenie

C. Wydajgcy pozwolenie i odbiorca pozwolenia

Wszyscy pracownicy, ktérzy majg uczestniczyé w niebezpiecznych pracach muszg by¢ poinformowani
0 szczegolnych $rodkach, jakie nalezy podjgé podczas prac

A. Prawda B. Fatsz

Czy potencjalnie niebezpieczne prace przeprowadzane przez wykonawcow muszg by¢ objete
pozwoleniem na prace?

A. Tak B. Nie
C. Tylko wtedy, gdy prace trwajg diugi czas

Kiedy powinno sie zamkng¢ pozwolenie na prace?
A. Godzine po zakonczeniu prac B. Gdy prace sie skoncza

C. Z chwilg, gdy prace sie skonczg i wydajacy sprawdzi, ze miejsce prac jest w bezpiecznym
stanie

Gdy prace majg by¢ przedtuzone na drugi dzien lub okres pracy, czy mozna uzy¢ tego samego
formularza pozwolenia na prace?

A. Jesli pozwala na to procedura firmowa B. Zawsze
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Zatacznik 2 — Pozwolenie na prace — Odpowiedzi do sprawdzianu

1. Ktérekolwiek z ponizszych:

© N o gk~ w DN
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prace wysokotemperaturowe, takie jak spawanie,
prace na wysokosciach, np. stawianie/demontowanie rusztowan,

prace na uktadach bedacych pod napigeciem, w tym dostawanie sie¢ do wewnatrz urzgdzen
procesowych, otwieranie przewodow, lub inspekcje elektrycznej aparatury rozdzielczej
wysokiego napiecia,

wejscia do przestrzeni zamknietych, jako takie; wewnetrzna inspekcja lub naprawa zbiornika
ci$nieniowego,

prace ziemne (wykopy) oraz prace wewnagtrz wykopanych przestrzeni, takich jak rowy

przestawianie (lub ograniczanie funkcji) systemoéw zabezpieczajacych, takich jak systemy
wykrywania lub ochrony przeciwpozarowej,

prace wysokotemperaturowe w strefach ATEX,
prace w poblizu lub nad wodg, gdzie istnieje mozliwos¢ utoniecia,
prace z udziatem ruchomych dzwigéw/urzgdzeh podnoszacych,

prace konserwacyjne zwigzane z niebezpiecznymi materiatami (np. substancjami zragcymi lub
toksycznymi).



