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Kontrole podczas napełniania wiązek butli do dwutlenku węgla 

 

Członkowie EIGA zgłosili niedawno kilka incydentów związanych z wiązkami butli do dwutlenku węgla, 
zarówno pojedynczych butli, jak i wiązek butli. Rozerwanie butli w większości wypadków powodowane jest 
przepełnieniem, zwłaszcza w przypadku małych butli, zwykle o pojemności poniżej 5 litrów. 
 
W wielu przypadkach można by wykazać, że da się uniknąć rozerwania butli stosując jedną lub więcej 
spośród niżej wymienionych praktyk: 
 

• Sprawdzić wybity ciężar tary i nie napełniać butli, gdy zmierzony ciężar tary różni się od ciężaru tary 

wybitego na butli; 
 

• Używać zaworów z płytką bezpieczeństwa o prawidłowym ciśnieniu rozerwania (w stosunku do 

ciśnienia próbnego butli); 
 

• Gdy zawór nie jest wyposażony w płytkę bezpieczeństwa, powinny istnieć dodatkowe procedury 

zapobiegające przepełnieniu; może należeć do nich kontrola temperatury napełniania dla 

zapewnienia, że temperatura dwutlenku węgla jest powyżej 0o C; 
 

• Przestrzegać współczynników napełnienia [kg/l] podanych w instrukcji P200 ADR w celu zapewnienia, 

że nie zostanie przekroczony właściwy ciężar produktu; 
 

• Używać kalibrowanej wagi do napełniania o najniższych tolerancjach; 
 

• Zagwarantować stosowanie wyłączenia mechanizmu odcinającego, gdy butla zostanie napełniona do 

określonego ciężaru, aby nie dopuścić do dalszego napełniania butli dwutlenkiem węgla; 
 

• Zaleca się wykonywanie wyrywkowej kontroli ciężaru napełnionych butli; oraz 
 

• Nie przechowywać butli pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Dalsze wskazówki można znaleźć w dokumentach EIGA Doc 64 Use of Residual Valves (Używanie zaworów 
nadmiarowych), Doc 67 CO2 cylinders at users' premises (Butle CO2 w zakładach użytkowników) oraz Doc 91 
Use of Pressure Relief Devices for Gas Cylinders  (Używanie ciśnieniowych urządzeń nadmiarowych do butli 
gazowych). 

 

Zastrzeżenie prawne 
Wszystkie techniczne publikacje PFGT lub powołujące się na PFGT, włącznie z zasadami technicznymi, procedurami bezpieczeństwa i innymi 
informacjami technicznymi zawartymi w takich publikacjach pochodzą ze źródeł uważanych za wiarygodne i są oparte na informacjach 
technicznych i doświadczeniu posiadanym przez członków PFGT i innych w czasie ich publikacji. 

Chociaż PFGT zaleca powoływanie lub stosowanie swoich publikacji przez swoich członków, takie powołanie się lub stosowanie publikacji 
PFGT przez jej członków lub inne firmy jest całkowicie dobrowolne i nie zobowiązujące.  

Dlatego ani PFGT ani jej członkowie nie dają żadnej gwarancji wyników ani nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z powołaniem się 
lub stosowaniem informacji lub zaleceń zawartych w publikacjach PFGT. 

PFGT nie ma żadnej kontroli nad efektami lub brakiem efektów, błędną interpretacją, prawidłowym lub nieprawidłowym stosowaniem żadnych 
informacji lub zaleceń zawartych w swoich publikacjach u żadnej osoby lub firmy (włącznie z członkami PFGT) i w związku z tym PFGT 
zdecydowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

Publikacje PFGT podlegają okresowym rewizjom i użytkownicy powinni korzystać z ostatniego wydania. 
  


