
 

Wstęp 
Acetylen jest gazem bezbarwnym. Jest nieco 
lżejszy od powietrza, wysoce łatwopalny i mo-
że tworzyć atmosferę wybuchową przy stęże-
niu w powietrzu powyżej 2,3%. 

Bardzo niewiele energii potrzeba do zapłonu  
mieszaniny powietrze/tlen - acetylen, co może 

prowadzić do wybuchu. Zapłon może powstać z następują-
cych źródeł: 

 zapałki lub zapalniczki do papierosów 

 iskry wskutek wyładowania  elektrostatycznego 

 silniki  spalinowe 

 iskry wywołane uderzeniem mechanicznym 

 telefony przenośne/komórkowe, radiowe urządzenia na-

dawczo-odbiorcze, pagery 

 urządzenia elektryczne nie przeznaczone do stosowania 

w strefach zagrożonych wybuchem 

 tarcie 

 dowolne przedmioty zawierające baterie, w tym bateryjne 

piloty do zamków samochodowych, z wyjątkiem zegarków 
kwarcowych. 

Nawet bez tlenu, w pewnych warunkach acetylen może ulec 
rozkładowi na węgiel i wodór. 

Aby zapobiec wystąpieniu tego zjawiska, acetylen stabilizuje 
się przechowując go w specjalnie zaprojektowanych butlach 
wypełnionych masą porowatą i zawierających rozpuszczalnik 
(najczęściej aceton), w którym rozpuszczany jest acetylen. 

Wszystkie butle gazowe, niezależnie od zawartego w nich 
gazu, są potencjalnie niebezpieczne, gdy zostaną narażone 
na działanie ognia. Po ugaszeniu ognia, butle acetylenowe 
wymagają dodatkowego chłodzenia,  aby w pełni schło-
dzić masę porowatą. 

 

Bezpieczny transport,  

postępowanie i  

magazynowanie butli  

z acetylenem  

Jeśli nie ma zewnętrznego płomienia, sprawdzić, czy butla 
acetylenowa nagrzewa się, co oznacza wewnętrzny rozkład 
acetylenu. Jeśli zauważy się, że butla jest gorąca, należy nie-
zwłocznie zastosować się do porady podanej w rozdziale 
"Butle narażone na pobliski pożar". 

Sprawdzić wylot zaworu, czy nie ma śladów sadzy. Sadza na 
wylocie zaworu oznacza, że butla musi zostać wycofana z 
eksploatacji, odpowiednio oznakowana i odesłana do dostaw-
cy. 

Jeśli butla jest chłodna i nie ma śladów sadzy na wylocie za-
woru, może ona pozostać w użyciu, lecz przed ponownym 
użyciem należy sprawdzić osprzęt, czy to nie on spowodował 
cofnięcie się płomienia. 

Butle narażone na pobliski pożar  

Jeśli da się to zrobić bezpiecznie – możliwie jak najszybciej 
ugasić pożar wokół butli. 

POZOSTAĆ Z DALA, NIE ZBLIŻAĆ SIĘ. 

Nie próbować ruszać butli lub otwierać zaworu. 

Włączyć alarm.  

Opuścić teren.  

Wezwać straż pożarną i skontaktować się z dostawcą butli. 

Pożar spowodowany nieszczelnością na  

wężu/instalacji 
Jeśli da się to zrobić bezpiecznie – możliwie jak najszybciej 
zamknąć zawór butlowy aby ugasić płomień. 

Butle, które doznały silnego uderzenia (np. 
podczas wypadku drogowego) 
Nawet jeśli butla jest szczelna i nie wykazuje oznak wewnętrz-
nego nagrzewania się (np. gorących miejsc), butle należy za-
bezpieczyć i nie używać, dopóki nie zostanie ona zbadana 
przez dostawcę butli, czy nie jest uszkodzona. 

Dalsze informacje 

 Karta charakterystyki dla  acetylenu 

 EIGA Doc 123, Zasady techniczne dotyczące acetylenu 

 EIGA Doc 134, Atmosfery potencjalnie wybuchowe Dy-

rektywa 1999/92/WE 

 Informacja dot. bezpieczeństwa EIGA 02 Postępowanie z 

butlami gazowymi podczas i po narażeniu na działanie 
ciepła i ognia 

 Informacja dot. bezpieczeństwa EIGA 05  Bezpieczniki 

przeciwpłomieniowe i tłumiki płomienia 

Bezpieczne magazynowanie butli 
acetylenowych 

Nieużywane butle acetylenowe należy przechowywać w zabez-
pieczonym i dobrze wentylowanym miejscu, które jest bez-
pieczne i zamykane. Nie należy nigdy przechowywać butli ace-
tylenowych w budynkach zajmowanych przez ludzi, niewenty-
lowanych pomieszczeniach, pomieszczeniach podziemnych 
(piwnicach) bądź w miejscach dostępnych publicznie. 

Przechowywać butle z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz 
materiałów łatwopalnych lub żrących. 

Butle powinny być przechowywane wyłącznie w miejscach, 
gdzie nie zbiera się woda, gdyż mogłoby to spowodować koro-
zję podstawy butli. 

Zapewnić, aby butle były zabezpieczone w pozycji pionowej. 

Zadbać o to, aby teren magazynowania butli był oznaczony 
napisem „PALENIE WZBRONIONE” i aby nie było na tym tere-
nie żadnych innych źródeł zapłonu, takich jak wyszczególnione 
we wstępie do niniejszej ulotki. 

Należy wziąć pod uwagę zgodność z dyrektywą ATEX. Dobrą 
praktyką jest rotacja zapasu butli na zasadzie „pierwsze wcho-
dzą, pierwsze wychodzą”. 

Rozwiązywanie problemów 
W razie jakiegoś problemu z butlą, należy skontaktować się z 
dostawcą w celu uzyskania fachowego wsparcia. 

NIE próbować naprawiać butli acetylenowych lub zaworów. 

NIE podgrzewać butli acetylenowych! 

Nieszczelność butli i zaworu 

Zamknąć zawór butlowy. 

Jeśli nieszczelność ustała, wycofać butlę z eksploatacji, ozna-
kować ją, powiadomić dostawcę i zorganizować odbiór butli. 

Jeśli butla nadal jest nieszczelna, przewietrzyć pomieszczenie 
otwierając drzwi i okna. Unikać wszelkich źródeł powodują-
cych iskrzenie, jak na przykład elektryczne wentylatory nie 
przystosowane do pracy w atmosferach wybuchowych. 

Jeśli wykonanie tego jest możliwe i bezpieczne, przenieść 
butlę w bezpieczne miejsce znajdujące się na zewnątrz, z 
dala od źródeł zapłonu i ciepła oraz publicznego dostępu. 

Ewakuować teren w pobliżu butli. Skontaktować się ze strażą 
pożarną i dostawcą butli. 

Cofnięcie się płomienia w układzie butla-
osprzęt 

Niezwłocznie zamknąć zawory palnika/dyszy. Zamknąć zawo-
ry butlowe na butli acetylenowej i tlenowej. 

Oparto na dokumencie EIGA SL 04/17  
 EIGA 2017  -  EIGA udziela zgody na powielanie niniejszej publikacji pod 
warunkiem, że stowarzyszenie jest przywołane jako źródło 



 upuścić ciśnienie z reduktora; i 

 obniżyć ciśnienie w każdym wężu otwierając każdy za-
wór palnika indywidualnie. 

Urządzenia zabezpieczające w procesie 

spawania tlenowo-acetylenowego 

Aby zapobiec odwróceniu przepływu i cofnięciu się płomienia, 
na reduktorze i na palniku należy zainstalować urządzenia 
zabezpieczające. Zasada ta obowiązuje zarówno dla acetyle-
nu, jak i dla tlenu. 

Najwyższy poziom bezpieczeństwa uzyskuje się za pomocą 
wielofunkcyjnych urządzeń zabezpieczających. 

Urządzenia zabezpieczające reduktor powinny zawierać na-
stępujące elementy: filtr wlotu, zawór zwrotny, spiekany bez-
piecznik przeciwpłomieniowy) i termiczny zawór odcinający.  

Urządzenia zabezpieczające palnik powinny zawierać następu-
jące elementy: filtr wlotu, zawór i spiekany bezpiecznik przeciw-
płomieniowy.

Sprzęt powinien być przystosowany specjalnie do acetyle-
nu (sprzęt przeznaczony do propanu lub tlenu może nie 
być odpowiedni) i powinien być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i wolny od oleju lub smaru. 

Niezbędne jest zainstalowanie bezpieczników przeciwpło-
mieniowych i zaworów zwrotnych. 

Należy zapewnić dostępność odpowiednich gaśnic. Stanow-
czo zaleca się, aby w miejscu pracy lub w jego pobliżu dostęp-
ne były gaśnice proszkowe. 

Butle acetylenowe są przeznaczone do eksploatacji w pozycji 
pionowej. Pozwala to uniknąć porywania rozpuszczalnika, co 
spotyka się w przypadku niektórych rodzajów masy porowatej. 

Cofnięcie płomienia występuje, gdy natężenie przepływu ace-
tylenu jest niższe od wydajności palnika. Zbyt duże natężenie 
przepływu powoduje porywanie rozpuszczalnika i zaburzenia 
płomienia oraz zmniejsza efektywność urządzeń zabezpiecza-
jących przed cofaniem się płomienia. 

Jeśli porywanie rozpuszczalnika nie ustępuje, butlę należy 
wycofać z eksploatacji, oznaczyć lub opisać i zwrócić do do-
stawcy. 

Podczas stosowania butle zawsze muszą być zabezpieczone, 
na przykład za pomocą pasków zabezpieczających lub łańcu-
cha, palet lub barierek. 

NIE należy gwałtownie otwierać zaworu butlowego w celu wydmu-
chania zanieczyszczeń z wylotu zaworu, gdyż stwarza to ryzyko 
zapłonu. Jeśli to konieczne, przed podłączeniem reduktora wyczy-
ścić zawór wylotowy za pomocą nie strzępiącej się szmatki. 

Po podłączeniu należy upewnić się, czy nie ma ciśnienia na wyj-
ściu reduktora, po czym ustawić się przeciwnie do kierunku wylotu 
z reduktora i powoli otworzyć zawór butlowy. 

Przed użyciem upewnić się, czy wyposażenie zostało sprawdzone 
pod względem szczelności i czy usunięte zostało powietrze. 

Przed użyciem sprawdzić na każdym połączeniu, czy nie występu-
je nieszczelność, używając odpowiedniego środka do wykrywania 
nieszczelności. 

Należy zawsze starannie obchodzić się z palnikiem. Nigdy nie 
używać palnika w charakterze młotka. 

Zastosować się do przekazanej przez producenta instrukcji insta-
lacji i obsługi, a w szczególności:  

 dobrać odpowiednią dyszę gazową dla natężenia  przepły-

wu; 

 ustawić ciśnienie gazu odpowiednie dla rozmiaru używanej 

dyszy; 

 przed zapaleniem palnika, przepłukać każdy wąż gazowy 

oddzielnie przez kilka sekund; i 

 nigdy nie zbliżać zapalonego palnika do butli gazowej. 

Po użyciu, należy zawsze:  

 zamknąć zawory palnika i butli, w kolejności zaleconej przez 

dostawcę; 

Bezpieczny 
transport butli 

acetylenowych 

Butle acetylenowe powinny być transportowane przystoso-
wanym pojazdem dostawcy. Jeśli korzysta się z prywatnego 
transportu, stanowczo zaleca się używanie pojazdu otwarte-
go lub dobrze wentylowanego. 

NIE należy przewozić butli acetylenowych w niewentylowa-
nym pojeździe lub w niewentylowanej przestrzeni wewnątrz 
pojazdu, ponieważ niewielkie wycieki mogą spowodować 
wytworzenie atmosfery wybuchowej. 

Podczas transportu zawory wylotowe pojedynczych butli lub 
wiązek muszą być zamknięte. Butle acetylenowe nigdy nie 
są całkowicie puste, ponieważ acetylen jest rozpuszczony w 
rozpuszczalniku i pozostają jego resztki, nawet jeśli nie ma 
już przepływu/ciśnienia, gdy zawór jest otwarty. 

Przed transportem należy upewnić się, że zabezpieczenie 
zaworu (kołpak lub osłona) znajduje się na swoim miejscu i 
że reduktory oraz inne urządzenia są odłączone od butli. 

Należy zawsze dopilnować, aby butle acetylenowe były 
umocowane i zabezpieczone do transportu, najlepiej w pozy-
cji pionowej i oddzielone od przedziału kierowcy. 

Podczas transportu butli acetylenowych nigdy nie należy 
palić. 

Nigdy nie parkować pojazdu z butlami acetylenowymi w 
przestrzeniach zamkniętych lub z niedostateczną wentylacją 
(np. w publicznym garażu). 

Po dotarciu do miejsca przeznaczenia, niezwłocznie rozłado-
wać butle z pojazdu. Nie przechowywać butli wewnątrz po-
jazdu. 

Bezpieczne stosowanie acetylenu 

Przed użyciem butli należy mieć 
pewność, że zostało się odpowied-
nio przeszkolonym i jest się kompe-
tentnym w zakresie używania 
osprzętu. 

Należy dopilnować, aby podczas 
transportowania butli z magazynu 
butli do miejsca pracy zawór był 
zamknięty i miał założony kołpak 
ochronny lub osłonę. Używać wózka 

do przewozu butli. 

Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że miejsce pracy jest 
należycie wentylowane, czyste i że przeprowadzone zostały 
odpowiednie oceny ryzyka. 

Wielofunkcyjne urządzenie zabezpieczające (filtr, 

zawór zwrotny, bezpiecznik przeciwpło-

mieniowy, termiczny zawór odcinający) 

Wielofunkcyjne urządzenie zabezpieczające (zawór 

zwrotny, bezpiecznik przeciwpłomieniowy) 


