Suchy l6d moze by¢ cieiki

E\ i trudny do przenoszenia

BEZPIECZNY P FG‘I‘

TRANSPORT

SUCHEGO LODU *
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA .

H

Gazowy dwutlenek wegla
moze gromadzi¢c sie w
pojazdach

e Z suchego lodu wytwarza sie gazowy dwutlenek
wegla, co w zamknietym pojezdzie moze
prowadzic do powstania  niebezpiecznej

Pojemniki lub opakowania z suchym lodem
mogq wazy¢ ponad 25 kg, a nawet do 200 kg.

Podczas zatadunku lub roztadunku mozna
doznaé obrazen ciala  spowodowanych
spadajgcymi pojemnikami lub opakowaniami
lub na skutek niepoprawnego transportu
recznego.

Dodatkowe zagrozenia wynikajgce z
przefadowania pojazdu lub nieréwnomiernie
roztozonego tadunku, to gorsze hamowanie
pojazdu i panowanie nad nim.

atmosfery powodujacej zatrucie i Smier¢ wskutek
uduszenia.

e Podwyzszona temperatura i staba wentylacja w

Zagrozenia zwigzane z niskg
temperaturg i wysokim
cisSnieniem stwarzane przez

pojezdzie zwieksza szybkos$¢ wzrostu zawartosci
dwutlenku wegla.

Suchy l6d moze przemieszczac sie

Ef
@\ w pojazdach .

e Pojemniki lub opakowania z suchym lodem moga
spowodowac obrazenie ciafa, jedli przesung sie,
gdy pojazd skreca lub hamuje.

¢ Kazdy niezabezpieczony pojemnik lub opakowanie
stanowi zagrozenie.

Oparto na dokumencie SL 09/17

suchy léd
Suchy |6d ma bardzo niskg temperature, -78 °C.

Jesli dotknie gotej skoéry lub oczu, powoduje
odmrozenia.

Tworzywa sztuczne lub inne twarde materiaty
wystawione na dziatanie suchego lodu stajg sie
kruche i pekaja.

Jesli suchy I6d umiesci¢ w szczelnie zamknietym
pojemniku, to nastepuje wzrost cisnienia do
niebezpiecznego poziomu.

B/

Zagrozenia stwarzane przez
produkt

Etykiety podajg
zawierajgcego  suchy

ciezar
I6d oraz

opakowania
zagrozenia

stwarzane przez ten produkt i stanowig jedyny
identyfikacji

sposdb  pewnej zawartosci

pojemnika.

|Suchy léd
UN1845

PRZEPISY DOTYCZACE TRANSPORTU

Suchy léd jest zwolniony z
transportowych ADR.

przepiséw

Jesli przewozi sie suchy léd w komercyjnym
samolocie lub w innych srodkach transportu
pasazerskiego nalezy sprawdzi¢, jak wiasciwe
przepisy transportowe stosujg sie w danym
przypadku.

Informacje na temat transportu gazéw
dotyczace okreslonych produktéw znalez¢

mozna w publikacjach EIGA:

Info 24 - Dwutlenek wegla
SL 01 - Zagrozenia uduszeniem
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JAK POZOSTAC BEZPIECZNYM

S j pojemniki

Nie dopuszcza¢ do gromadzenia
sie gazu

Ograniczy¢ do minimum czas pozostawania
suchego lodu w pojezdzie. Niebezpieczna
zawartos¢  dwutlenku  wegla moze sie
nagromadzi¢ w czasie krétszym niz 20 minut.

Ograniczy¢ do minimum ilos¢ suchego lodu
przewozonego W pojazdach innych niz
przeznaczone do tego celu.

Nie zaleca sie przewozenia suchego lodu w
samochodach osobowych.

Roztadowadé pojazd mozliwie jak najszybciej

— nigdy nie przechowywaé¢ suchego lodu w
niewentylowanym pojezdzie.

= ii| Zapewni¢, aby wszystkie
byly  dobrze
" | zabezpieczone

Upewnic sie, ze wszystkie pojemniki i opakowania
sg rownomiernie zatadowane i zabezpieczone, tak
aby nie mogty sie przemieszcza¢ podczas
pokonywania zakretéw, przyspieszania i nagtego
hamowania.

Upewnic sie, ze pojazd nie jest przetadowany.

Oparto na dokumencie SL 09/17
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Zatadunek i roztadunek

W przypadku zatadunku i roztadunku ciezkich
pojemnikéw uzyé mechanicznych $rodkéw
pomocniczych lub uzyska¢ pomoc.

Uzywac obuwia ochronnego.
Zapoznac sie z Kartg charakterystyki i etykieta,

aby pozna¢ zagrozenia stwarzane przez
substancje, z ktdrg sie pracuje.

Unikac¢ innych zagrozen
stwarzanych przez suchy lod

Podczas pracy z suchym lodem zawsze stosowac
rekawice zapewniajgcych ochrone termiczna.

Ograniczy¢ czas kontaktu z suchym lodem do
niezbednego minimum.

Osoby o stabym krazeniu krwi nie powinny
wykonywac czynnosci z suchym lodem.

Nigdy nie wktada¢ suchego lodu do szczelnie
zamknietego pojemnika, aby unikngé¢ wzrostu
cisnienia.

DZIAtANIA W SYTUACII AWARYIJNEJ

Jesli Zle sie poczujesz lub podejrzewasz, ze
wzrosta zawarto$¢ dwutlenku wegla:

Mozliwie jak najszybciej zatrzymaj pojazd i
wysigdz z niego.

Przewietrz pojazd — otwdrz wszystkie drzwi.

Jesli podejrzewasz, ze wzrosta zawartosé gazu w
zaparkowanym pojezdzie, nie wchodz do niego.
Zadzwon do dostawcy suchego
lodu w celu uzyskania dalszej
porady oraz Karty charakterystyki.

KARTA CHAI

SEKCJA 1 i

1.1 Identyfikator Suchy 18d
produkdu

Numer CAS 124388

WSt shemiezny. oz

ssiracii REACH T 7 o REACH. Zwelnians 2 Gbowigzkii rejssiady.

1.2, Istotne lia substanci lub mi

Przed uzyciem
‘Soeng ryzyka.

Przemyst spazywcsy

W napojach dia efeki dymienia. 22 Wgigdu na ry2yko poknsca

1.3 Dane dotyczace
dostawicy karty
charaklerystyki

Folska Fundsejs Gazéw Tachnicznych
ul Kamitetu OErony Robatnikew 46
02-140 Warszavia

E-rmiail - Informacje Bilrn@pig org pl
techniczne

Numer izfony 092 4403260
1.4 Numer telefonu
larmowego

alarmovieg 112 {numer slamowy), 008 (stra pozsrma). 800 (pogotowie ratunkowe)

SEKCJA 2. Identyikacja zagrazen

2.1. Klasyfikacja substan

Substnzjaimi ia nisbazpisczna zaodnie z CLE

2.2, Elementy
Haslo ostrzen:

kowania
i dotvezy
Zuwroty wskazujaee rodzaj 2agrozenia:
Nie dotyezy.
2.3, Inne zagrozenia
Gaz zestalony. sohiodzony. Kontakt  produktem mose powsdowab oparzenia zimnem lub odmrozenia

Unikat wdychania par iflub serozol
ubstancia

Substancj PET lut vFhE zgod —

(WE) nr 1807/2008.
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