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 BIULETYN TECHNICZNY 
Przygotowano przez AHG I.11-REACH i WG-9 – Klasyfikacja, oznakowanie i SDS                TB 10/13 - Sierpień 2013 

Oparty na dokumencie EIGA TB 10/13 - August 2013

 

Wymogi informowania dalszych użytkowników o dodaniu DMF do 
listy kandydackiej substancji SVHC podlegających obowiązkowi 

udzielania zezwoleń na podstawie REACH
 

Kontekst 
 

 
Z uwagi na swoje niskie ciśnienie par, dimetyloformamid (DMF) jest rozpuszczalnikiem używanym przez 
członków EIGA w butlach acetylenowych, w których stopień zanieczyszczenia acetylenu 
rozpuszczalnikiem powinien być bardzo niski. Jest on stosowany również w wiązkach butli lub w 
bateriowozach oraz wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC) w celu zmniejszenia częstotliwości 
uzupełniania rozpuszczalnika, wymagającego demontażu urządzeń. 
 
Jako rozpuszczalnik, DMF ma korzystniejsze możliwości techniczne niż aceton, lecz z drugiej strony 
stwarza dodatkowe zagrożenia dla zdrowia. DMF uznawany jest za "działający szkodliwie na rozrodczość, 

kategorii 1A". Pełna klasyfikacja wg CLP jest następująca: "Flam. Liq. 3, H226; Repr. 1B, H360D; Acute 
tox. 4, H312; Eye Irrit. 2, H319". 
 
Ze względu na zaklasyfikowanie jako działający szkodliwie na rozrodczość, DMF spełnia kryteria art. 57 
REACH dot. substancji, które należy uznawać za Substancję Wzbudzającą Szczególnie Duże Obawy 
(SVHC). 
 
Substancje SVHC mogą być zgłaszane przez właściwe organy państw członkowskich UE jako kandydaci 
do podlegania udzielaniu pozwoleń na podstawie REACH.  Na podstawie dokumentacji przedłożonej 
przez Szwecję w sierpniu 2012 r., DMF znajduje się od 19 grudnia 2012 r. na kandydackiej liście 
substancji, które mogą w przyszłości wymagać zezwolenia przed wprowadzeniem do obrotu i 
zastosowaniem. 
 
Wymagania wynikające z REACH dotyczące informowania dalszych użytkowników, gdy 
substancja zostaje wprowadzona na listę kandydacką SVHC (SVHC-CL) 
 

 Dla substancji SVHC-CL dostarczanych w postaci własnej lub wchodzących w skład mieszaniny:  
mechanizmem służącym do przekazania dalszym użytkownikom stosownych informacji o 
bezpieczeństwie jest karta charakterystyki (SDS), którą należy dostarczyć zgodnie z art. 31 i 32 
REACH. 

 Dla substancji SVHC-CL będących składnikiem wyrobu: przy braku wymogu dostarczania kart 
charakterystyki (SDS) dla wyrobów, dostawca powinien dostarczyć pisemną informację na temat 
substancji i bezpiecznego używania wyrobu, zgodnie z art. 33 REACH. Ponadto, producenci lub 
importerzy wyrobów zawierających więcej niż 0,1% wag. substancji SVHC-CL powinni 
powiadomić ECHA zgodnie z art. 7.2. 

 
Wyrób jest przedmiotem, którego funkcja jest określona w większym stopniu przez jego kształt, 
powierzchnię i konstrukcję niż skład chemiczny (art. 3 Definicje). 
 
DMF został zarejestrowany jako rozpuszczalnik i jest dostarczany jako rozpuszczalnik acetylenu w butli 
gazowej, a nie jako składnik wyrobu, przy czym sama butla gazowa zawiera materiał porowaty. Dlatego 
informacje o bezpieczeństwie powinny być przekazywane za pośrednictwem karty charakterystyki (SDS) 
dotyczącej rozpuszczonego acetylenu i nie ma wymogu powiadamiania ECHA. 
 
Zalecenia EIGA dotyczące zamieszczenia informacji o bezpieczeństwie dotyczących DMF w karcie 
charakterystyki (SDS) dla acetylenu zgodnie z dokumentem EIGA Doc. 919, dotyczącym SDS. 
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W sekcji 3. Skład/informacja o składnikach, obecność DMF i jego niebezpieczne właściwości są 
zakomunikowane poprzez następujący zwrot: 

"Ze względów bezpieczeństwa acetylen jest rozpuszczony w acetonie (Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT 
SE 3) lub w dimetyloformamidzie (Flam. Liq. 3, Repr. 1B, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2) w pojemniku 
gazowym. Pary  rozpuszczalnika są porywane jako zanieczyszczenie w trakcie pobierania acetylenu z 
pojemnika gazowego. Stężenie par rozpuszczalnika w gazie jest niższe od stężenia granicznego, które 
zmieniłoby klasyfikację acetylenu." (zwrot EIGA 0839). 

Tuż po zwrocie 0839 w tej sekcji dodany zostanie nowy zwrot: 

"Dimetyloformamid znajduje się na Kandydackiej liście Substancji Wzbudzających Szczególnie Duże 
Obawy (SVHC), które mogą w przyszłości podlegać obowiązkowi uzyskania zezwolenia przed 
wprowadzeniem do obrotu i zastosowaniem." (Nowy zwrot EIGA 0992). 

W sekcji 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie, zalecony jest 
szczególny środek ostrożności za pomocą następującego zwrotu: 

" Rozpuszczalnik może się gromadzić w rurociągach. W czasie konserwacji stosować odpowiednie 
rękawice ochronne (odporne odpowiednio na DMF lub aceton) oraz gogle ochronne." (Zwrot EIGA 0874). 

Z uwagi na zagrożenie związane z wdychaniem DMF, członkowie WG9 proponują następującą 
modyfikację zwrotu EIGA 874: 
"Rozpuszczalnik może się gromadzić w rurociągach. W czasie prac konserwacyjnych stosować 
odpowiednie rękawice ochronne, ocenić potrzebę stosowania urządzeń filtrujących dla ochrony 
dróg oddechowych (określić rękawice i filtry odpowiednie dla DMF lub acetonu) oraz stosować gogle 
ochronne. Unikać wdychania oparów rozpuszczalnika. Zapewnić odpowiednią wentylację." 
 
 

*************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ograniczenie gwarancji 
 

Wszystkie techniczne publikacje PFGT lub powołujące się na PFGT, włącznie z zasadami technicznymi, procedurami 
bezpieczeństwa i innymi informacjami technicznymi zawartymi w takich publikacjach pochodzą ze źródeł uważanych za wiarygodne 
i są oparte na informacjach technicznych i doświadczeniu posiadanym przez członków PFGT i innych w czasie ich publikacji. 

Chociaż PFGT zaleca powoływanie lub stosowanie swoich publikacji przez swoich członków, takie powołanie się lub stosowanie 
publikacji PFGT przez jej członków lub inne firmy jest całkowicie dobrowolne i nie zobowiązujące.  

Dlatego ani PFGT ani jej członkowie nie dają żadnej gwarancji wyników ani nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z 
powołaniem się lub stosowaniem informacji lub zaleceń zawartych w publikacjach PFGT. 

PFGT nie ma żadnej kontroli nad efektami lub brakiem efektów, błędną interpretacją, prawidłowym lub nieprawidłowym 
stosowaniem żadnych informacji lub zaleceń zawartych w swoich publikacjach u żadnej osoby lub firmy (włącznie z członkami 
PFGT) i w związku z tym PFGT zdecydowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tym. 

Publikacje PFGT podlegają okresowym rewizjom i użytkownicy powinni korzystać z ostatniego wydania. 
 
 


